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Important Safety Warnings 



SAVE THESE INSTRUCTIONS. This manual contains important instructions and warnings that should be followed during the installation 
and maintenance of all Tripp Lite SmartOnline Rackmount UPS Systems and their batteries. 

UPS Location Warnings 

• Install your UPS indoors, away from excess moisture or heat, direct sunlight, dust and conductive contaminants. 

• Install your UPS in a structurally sound area. Your UPS is extremely heavy; take care when moving and lifting the unit. 

• Only operate your UPS at indoor temperatures between 32° F and 104° F (between 0° C and 40° C). For best results, keep indoor 
temperatures between 62° F and 84° F (between 17° C and 29° C). 

• Leave adequate space around all sides of the UPS for proper ventilation: 12 in. (30 cm.) clearance at the rear; 4 in. (10 cm.) at sides 
and on top. 

• Do not install the UPS near magnetic storage media, as this may result in data corruption. 

UPS Connection Warnings 

• The power supply for this unit must be single phase rated in accordance with the equipment nameplate. It also must be suitably grounded. 

Equipment Connection Warnings 

• Do not use Tripp Lite UPS Systems in life support applications in which a malfunction or failure of a Tripp Lite UPS System could 
cause failure or significantly alter the performance of a life support device. 

• Connect your UPS's and/or isolation transformer's grounding terminal to a grounding electrode conductor. 

• The UPS is connected to a DC energy source (battery). The output terminals may be live when the UPS is not connected to an AC supply. 

Maintenance Warnings 

• Your UPS, transformer and battery pack(s) do not require routine maintenance. Do not open them for any reason. There are no 
user-serviceable parts inside. 

Battery Warnings 

• Do not operate your UPS without connecting it to an external battery pack. 

• Connect only Tripp Lite battery packs to your UPS's external battery connector. 

• The batteries in your battery pack are recyclable. Refer to local codes for disposal requirements, or if in the USA call 
1-800-SAV-LEAD (1-800-728-5323) for complete recycling information. CAUTION: Do not dispose of the batteries in a fire, as this 
could cause the battery to explode. 

• Because the batteries present a risk of electrical shock and burn from high short-circuit current, batteries should be changed only by 
trained service personnel observing proper precautions. Consult your battery pack manual before proceeding. Remove watches, rings, 
and other metal objects. Use tools with insulated handles. Wear rubber gloves and boots. Do not lay tools or metal parts on top of the 
batteries. Do not short or bridge the battery terminals with any object. Disconnect the charging source prior to connecting or 
disconnecting battery terminals. Determine if the batteries are inadvertently grounded. If inadvertently grounded, remove the source 
of the ground. Contact with any part of a grounded battery can result in electrical shock. The likelihood of such shock will be 
reduced if such grounds are removed during installation and maintenance. 

• Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes, and may be toxic. 

• Fuses should be replaced only by factory authorized personnel. Blown fuses should be replaced only with fuses of the same number 
and type. 

• Service and repair should be done only by trained personnel. During any service work to the UPS, it should be turned off or manually 
bypassed via the transformer (see pg. 6-7). Note that potentially lethal voltages exist within this unit as long as the battery supply 
is connected. 

• Do not connect or disconnect battery pack(s) while the UPS is operating from the battery supply or when the transformer is not in 
bypass mode. 

• During "hot-swap" battery pack replacement (when the transformer is on manual bypass and connected equipment is turned ON) 
your UPS will be unable to provide battery backup in the event of a blackout. 




Mounting 



Your UPS and transformer may be rackmounted in 4-post racks or tower mounted using these suggested mounting procedures. The procedures are 
for common rack types and may not be appropriate for all rack configurations. The user must determine the fitness of rackmount hardware and pro- 
cedures before mounting. 

To mount your battery pack(s), consult your battery pack owner's manual. 

When rackmounting your equipment, place it as low in the rack as possible, close together vertically, with the UPS at the top of the installation 
and the battery pack(s) at the bottom. If you are rackmounting a transformer, mount it between the UPS and the battery pack(s). 



Suggested Rackmount Installation for 4-Post Enclosures 



Connect the three segments of each shelf (A) using the included screws, nuts and 
washers (B). Leave the screws slightly loose so that the shelves can be adjusted in 
the next step. 




Adjust each shelf to fit your rack, then mount them in the lowest available space of your 
rack with with the screws, nuts and washers provided (C). Note that the support ledges 
should face inward. Tighten the screws that connect the shelf segments (B). 




Attach mounting ears (D) to the front mounting holes of your equipment (E) using the 
screws provided (F). Do not attach the mounting ears to your equipment's middle 
holes. 



Using an assistant if necessary, lift your equipment and slide it onto the mounting 
shelves. Attach your equipment to the rack by passing the screws, nuts and washers 
provided (G) through its mounting ears and into the rack rails. 
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Mounting continued 



Suggested Tower Mount Installation 



The UPS system is shipped with two sets of plastic feet (A) and extensions (B) that 
can be used to tower mount the UPS, a battery pack, and either an isolation transformer 
or a second battery pack. 

Adjust the feet to a width of 10.25 inches (26 cm) for a UPS and battery pack, or 
to a width of 15.375 inches (39 cm) for three units. Align the feet in your installation 
area, approximately 10 inches (26 cm) apart. Have one or more assistants help you 
place the units on their sides in the feet. The control panel of the UPS should be 
the UPS's upper corner and face outward. If you are installing a transformer, place 
it between the UPS and its battery pack. 



Features 



Familiarize yourself with the location and function of the front and rear panel features before installing and operating your UPS. 



UPS Front Panel Controls 
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The UPS Front Panel Controls can be rotated in its mounting to match your tower or rackmount installation. To rotate the controls, insert a 
flathead screwdriver into the Access Slots (12) and gently lever the controls out. Taking care not to excessively twist or pull the cables 
connecting the controls to the rest of the UPS, turn the controls to the desired orientation and reinsert them. 

1. LCD DISPLAY: This backlit (16x2 character) dot matrix display indicates a wide range of UPS operating conditions and diagnostic 
data. It also displays UPS settings and options when the UPS is in setup mode. 

2. ON/MUTE BUTTON: Press this button and hold it until you hear a beep to turn the UPS system's inverter ON. If the UPS's battery 
alarm is sounding, press this button to silence it. 

3. SCROLL UP/EXIT SETUP BUTTON: This button allows you to browse through different options and power readings on the LCD 
display. Momentarily pressing it causes the LCD screen to display a different power reading (see "Normal Operation", pg. 12). Pressing 
it and the "SCROLL DOWN" button together puts the UPS in setup mode, where this button is used to scroll through setup options 
and to exit setup mode. 

4. SCROLL DOWN/SELECT BUTTON: This button allows you to browse through different options and power readings on the LCD 
display. Momentarily pressing it causes the LCD screen to display a different power reading (see "Operation", pg. 12). Pressing it and 
the "SCROLL UP" button together puts the UPS in setup mode, where this button is used to select setup options. 

5. OFF BUTTON: Press this button until you hear a beep to turn the UPS system's inverter OFF. 

6. O/P (OUTPUT) LED: This green light will illuminate to indicate your UPS is supplying AC power to connected equipment. 

7. DC/AC (INVERTER) LED: This green light will illuminate to indicate the UPS's DC/AC inverter is activated. 

8. BYPASS LED: This green light will illuminate when the UPS is providing filtered mains power without engaging its converter or 
inverter. If this LED is lit, connected equipment will not receive battery power in the event of a blackout. 

9. AC/DC (Converter) LED: This green light will illuminate to indicate the UPS's AC/DC converter is charging the connected battery 
pack(s). 

10. BATTERY LED: This red light will illuminate when the UPS is discharging the battery to provide connected equipment with AC 
power. An alarm will sound which can be silenced by pressing the "ON/MUTE" button. This LED will remain lit after the alarm is 
silenced. 

11. I/P (INPUT) LED: This green light will illuminate to indicate an AC input supply is present. 

12. ACCESS SLOTS: To rotate the controls, insert a flathead screwdriver into these slots and gently lever the panel out. Taking care not 
to excessively twist or yank the cables connecting the controls to the rest of the UPS, turn the controls to the desired orientation and 
reinsert them. 




Features continued 




Isolation Transformer Rear Panel 




Battery Pack Rear Panel 




Features continued 



UPS Rear Panel 

1. Output Terminal Block: Use these terminals to connect your UPS to your equipment or to the transformer's UPS Connector. Unscrew 
and remove the cover plate above the block for access. 

2. Input Terminal Block: Use these terminals to connect your UPS to your utility power outlet or to the transformer's UPS Connector. 
Unscrew and remove the cover plate above the block for access. 

3. External Battery Connector: Use this to connect one or more Tripp Lite Battery Packs to the UPS. Remove the cover plate for access. 
The UPS will not operate without a connection to a charged battery pack. Refer to the Battery Pack owner's manual for connection 
instructions and safety warnings. 

4. AC Input Breaker: One double-pole circuit breaker controls input power to the UPS. 

5. AC Output Breaker: One double-pole circuit breaker controls output power from the UPS. 

6. Exhaust Fan: This cools and ventilates the inside of the UPS. 

7. Accessory Slot: Remove the small cover panel to install optional accessories to remotely control and monitor your UPS. Visit 
Tripp Lite on the Web (www.tripplite.com) to learn about available SNMP, network management and connectivity products that may 
be installed in this slot. 

8. EPO (Emergency Power OFF) Port: This RJ1 1 modular jack can be connected to a user-supplied switch to enable remote emergency 
shutdown. See Step 5 in "Connection," pg. 10, for details. 

9. RS-232 Communication Port: This female DB9 serial port may be used to connect your UPS to a workstation or server. It uses RS-232 
protocol to communicate with a connected computer. It is used with Tripp Lite software and the included serial cable to monitor and 
manage the UPS remotely over a network and to automatically save open files and shut down equipment during a blackout. See 
"Connection," pg. 10, for details. 

10. Dry Contact Interface Port: This female DB9 port sends contact-closure signals to indicate line-fail and low-battery status. See 
"Connection," pg. 10, for details. 



Isolation Transformer Rear Panel 



11. Utility Input Terminal Block: Use these terminals to connect your transformer to utility power. Unscrew and remove the cover plate 
above the block for access. 

12. Equipment Output Terminal Block: Use these terminals to connect your equipment to the transformer. Unscrew and remove the 
cover plate above the block for access. 

13. UPS Connector: Connect your transformer to the UPS's Input Terminal Block by running the wires through this UPS Connector. 
14 Overtemperature Reset Breaker: This circuit breaker trips if the unit's temperature climbs too high. 

15. AC Input Breaker: One double-pole circuit breaker controls input power to the transformer. 

16. AC Output Breaker: One triple-pole circuit breaker controls output power from the transformer. 

17. Manual Bypass Switch: This red and yellow dial is used to circumvent the UPS while still supporting connected equipment when 
performing maintenance or switching battery packs. While this switch is on "BYPASS," connected equipment will receive filtered AC 
mains power, but will not receive battery power in the event of a blackout. 



Battery Pack Rear Panel 

18. Input Connector: Use this cable to daisy chain additional Battery Packs onto the first. Remove the cover panel for access. Refer to 
the Battery Pack owner's manual for connection instructions and safety warnings. 

19. Output Cable: Use this cable to connect the Battery Pack to the UPS. The UPS will not operate without a connection to a charged 
battery pack. Refer to the Battery Pack owner's manual for connection instructions and safety warnings. 



Connection 



Notes on Hardwiring 

Wiring must be done by a qualified electrician. 

The UPS may be installed on its own or connected to an isolation transformer. Both applications require the UPS to be connected to a battery pack. 

When making wiring connections, observe the cable connection regulations appropriate to your area [e.g. National Electrical Code (NEC) 
in the U.S.] at all times. Be sure to install an easily accessible disconnect switch in your installation wiring so you may cut off the UPS's 
AC input during fires and other emergencies. Ensure that cables are fitted with cable sleeves and are secured by connector clamps. Tighten 
connections with a torque of not less than 24-28 inch-pounds (2.7-3.2 NM). 

Make sure that your equipment is properly grounded. 

Using cables of improper size may damage your equipment and cause fire hazards. Choose appropriate cabling and protection circuits to 
make wiring connections (Ground conductors must be the same size and type as the power conductors used): 

RATED INPUT RATED OUTPUT RATED OUTPUT OUTPUT 
CURRENT CURRENT CURRENT PROTECTION 
200 - 240 (10, 2-Wire + PE) 200 - 240V (10, 2- Wire + PE) 120V (10, 2- Wire + PE) CIRCUIT 

SU6000RT3U 30A 8 AWG (10mm 2 ) 30A 8 AWG (10mm 2 ) 2 x 30A 8 AWG (10mm 2 ) 30A 

SU10KRT3U 50A6AWG(16mm 2 ) 50A 6 AWG (16mm 2 ) 2 x 50A 6 AWG (16mm 2 ) 63A 



Installation — No Isolation Transformer 
□ Hardwire your utility power source to your UPS's input. 

Remove the top of the box covering the UPS's power terminals. Pass one end of a 
power cable through the UPS's cover box's right knockout, then connect it to the 
UPS's input terminals. Connect the other end to your utility power source. 



□ Hardwire your UPS's output to your equipment. 

Pass one end of a power cable through the UPS cover box's left knockout, then 
connect it to the UPS's output terminals. Replace the top of the UPS cover box. 
Connect the cable's other end to your load. 




Continue with Installation — All Applications (pg. 10) 



Connection continued 



Installation — With Isolation Transformer 



Hardwire your isolation transformer's UPS connector to 
your UPS's input and output. 

Remove the tops of the boxes covering the UPS's and transformer's input and output 
terminals. Pass the free end of the isolation transformer's UPS connector through 
the UPS's cover box's knockout, then connect it to the UPS's input and output 
terminals according to the labels on the wires and the terminals. Replace the top of 
the box covering the UPS's input and output terminals. 




Hardwire your equipment to your isolation transformer's 
equipment output. 

Pass your equipment's power cable(s) through one of the transformer cover box's 
left knockouts, then connect them to the transformer's equipment output terminals. 
See the Output Voltage Diagram to determine which terminal connections will provide 
which voltages. 




Select your input voltage. Hardwire your isolation 
transformer's utility input to your utility power source. 

Place a jumper between the 208V or 240V voltage select terminals to set the transformer's 
input voltage. Connect one end of a power cable to your utility power source. Pass 
the cable's other end through one of the transformer cover box's center knockouts, 
then connect the cable to the utility input terminals. Replace the top of the transformer 
cover box. 




AC OUTPUT VOLTAGE DIAGRAM 

208V 






240V 
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Continue with Installation — All Applications (pg. 10) 



Connection continued 



Installation — All Applications 



Connect external battery pack(s) to your UPS 

Your UPS has no internal batteries and must be connected to at least one external 
battery pack to operate. Complete installation and mounting instructions for your 
battery pack(s) appear in the battery pack(s)'s owner's manual. Make sure that 
connection cables are fully inserted into their connectors. Small sparks may result 
during battery pack connection; this is normal. 

Your UPS will not operate unless connected to a charged external battery pack. 
Battery packs are fully charged prior to shipping. However, if your battery pack has 
been stored for an extended period, recharge its battery for 8 hours. To charge the 
battery pack, turn on the UPS's and isolation transformer's AC input breakers. Your 
UPS may not provide its full runtime if the battery pack is not fully charged. 




Once the UPS is operating, it will charge its battery pack(s) automatically. 



□ Connect communication cables to your UPS (optional) 

Connecting communications cables to your UPS is optional; your UPS will operate 
properly without these connections. 

To enable full network monitoring and control of the UPS, use the DB9 cable provided 
to connect the UPS's RS-232 port to a computer's DB9 serial port. Install 
Tripp Lite's PowerAlert software onto the computer from the CD provided, or 
download the most recent version of PowerAlert from www.tripplite.com. 

To send and receive basic contact closure signals to and from the UPS, use a contact 
closure DB9 cable (user-supplied) to connect the UPS's dry contact port to a computer's 




DB9 serial port. See the Dry Contact Interface Table and Diagram to decipher the 
signals from this port, or install Tripp Lite's PowerAlert software onto the computer 
from the CD provided, or download the most recent version of PowerAlert from 
www.tripplite.com. 

To install an emergency power off switch, use a RJ1 1 cable (user-supplied) to connect 
the EPO port to a remote switch. The pin assignments for the EPO port are shown 
below. If there is a short between pins 2 and 3, 2 and 5, 4 and 5, or 3 and 4, the UPS 
will power off. 



DRY CONTACT INTERFACE DIAGRAM 



LOW BATTERY 



MAXIMUM CAPACITY OF DRY CONTACT: AC250V/3A ■ DC30V/3A 




DRY CONTACT INTERFACE TABLE 



UPS Operating 
Mode 


Pin 8,3 


Pin 1,3 


Pin 6,3 


Normal 


OPEN 


OPEN 




Back Up 


CLOSE 






Low Battery 


CLOSE 


CLOSE 




Fault 






CLOSE 


* Inactive: may be in either state 



EPO PIN ASSIGNMENT 



EU 



Connection continued 



Turn input to the UPS ON 

If the UPS is connected to a transformer, turn the transformer's Input and Output 
Circuit Breakers ON. 

Turn the UPS's Input Circuit Breaker ON. 

Press the UPS's ON button until you hear a beep to begin inverter operation. 

If your AC input is not providing power normally, you may "cold start" your UPS 
from battery. (Your battery must be at least partially charged for this operation to 
succeed.) Press and hold the "ON/OFF" switch until you hear a beep to start your 
UPS in "ON BATTERY" mode. Note that some electronic equipment may draw 
more amps during startup; when starting from battery, consider reducing the initial 
load on the UPS. 

Your UPS will perform a brief self-test and show the results on the LCD Display. 
See the Self-Test section, pg. 12, for the display sequence. 
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Configure your UPS's output. 

Put your UPS into Standby mode by holding the OFF button down until the UPS 
beeps, then put your UPS into setup mode by holding down both of its scroll buttons at 
once. Scroll through the setup options and select the appropriate setting for each of 
the following options. 

Output Voltage: Select 200, 208, 220, 230 or 240 VAC. 

Output Frequency: Your UPS will autoselect 50 or 60 Hz to match the input. 

Economy Mode: Your UPS can provide on-line operation with zero transfer time. 
It can also operate in a more energy-efficient line-interactive mode. Select 
Economy On to put the UPS in line-interactive mode. Select Economy Off to put 
the UPS in on-line mode. 



SmartOnline UPS 




Turn UPS output ON. 

Turn the UPS's Output Circuit Breaker ON. 

If the UPS is connected to a transformer, turn the transformer's Manual Bypass 
Switch from BYPASS to NORMAL. 

Your UPS will now provide power to connected equipment. 

To turn the UPS and transformer OFF. 

Press the UPS's OFF button until you hear a beep. Your load will still be energized. 
The inverter is now off, but your UPS is not fully deactivated. The LCD Display 
will show "BYPASS MODE." 

Turn the UPS's Input and Output Circuit Breakers OFF. If the UPS is connected to 
a transformer, turn the transformer's AC Input and Output Circuit Breakers OFF. 
Your load will no longer be energized, and the LCD display will be dark. 
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Operation 



Startup Self-Test 



When you turn the UPS ON, it will enter Diagnostic Mode and perform a brief self- test lasting about 15 seconds. The results of the self-test 
are shown on the LCD screen in the sequence below. 



STARTED WITH 
AC INPUT 



COLD 
START* 



DIAGNOSTIC MODE 
FREQ OUT = XXHz 



DIAGNOSTIC MODE 
FREQ OUT = XXHz 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC BAD 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC BAD 



DIAGNOSTIC MODE 
BATTERY OK 



DIAGNOSTIC MODE 
BATTERY OK 



DIAGNOSTIC MODE 
CHARGER OK 



DIAGNOSTIC MODE 
AC/DC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
AC/DC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
TESTING INVERTER 



DIAGNOSTIC MODE 
TESTING INVERTER 



ON BATTERY MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



ONLINE MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



*Note: If the UPS is cold started, its BATTERY LED will be lit. 



Failed Self-Test 



If a problem is detected during the self-test, the LCD will display a error message. If your UPS displays any of the following messages in 
its LCD, call Tripp Lite Technical Support at (773) 869-1234 for service. 



BAD BATTERY! 
CALL FOR SERVICE 



CHARGER FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



AC/DC FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



INVERTER FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



OUTPUT FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



FAN FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 
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Operation continued 



Normal Operation 

During normal operation, the first line of your LCD Display shows which operating mode your UPS is in: Online, Economy, On Battery, 
or Bypass. 

Online mode: The UPS provides AC power while utility power is available and switches to On Battery mode instantly (zero transfer time) 
if AC power is interrupted. 

Economy mode: The UPS provides AC power at high efficiency while utility power is available and switches to On Battery mode quickly 
if AC power is interrupted. 

On Battery mode: The UPS provides AC power from battery backup so long as battery power lasts. It switches back to Online or Economy 
mode if utility power is available and shuts down if it runs out of battery power. 

Bypass mode: The UPS provides AC power while utility power is available. The UPS shuts down if AC power is interrupted. 

The second line of the LCD Display shows basic power conditions. Push the SCROLL buttons to browse through these basic power conditions 
in the sequence shown below. 



XXXX MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 

T ~A~ 

XXXX MODE 
IN = XXXV XX.X Hz 

T ~A~ 

XXXX MODE 
OUT = XXXV XX.X Hz 

T ~A~ 

XXXX MODE 
BATTERY = XXXVDC 



On Battery Alarm 

When in the On Battery mode, the UPS will beep to inform you that it is using battery power to support connected equipment. If its 
batteries are at more than half capacity, it will beep every two seconds. If its batteries are below half capacity, it will beep twice a second. 
If its batteries are nearly depleted, the UPS will beep continuously. 

To silence the On Battery Alarm, press the "ON/MUTE" button. 



Overload Messages 

When the UPS detects an output overload, its LCD will switch to the following display: 



OVERLOAD! 
LOAD=XXX% X.XXKW 



The UPS will then begin a countdown. If the UPS is still overloaded at the end of the countdown, the UPS will automatically go to Bypass 
Mode to protect its inverter. The duration of the countdown varies with the severity of the overload, as follows: 



Overload Condition 


Countdown Duration 


102%- 125% 


1 minute 


125% -150% 


30 seconds 


>150% 


Immediate 



EE! 



Operation continued 



Bypass Messages 

While in Bypass Mode, the UPS monitors its input voltage and passes that input power along to connected equipment. The UPS will not 
provide battery backup in Bypass Mode. 

If the output voltage deviates from an acceptable range (between 15% higher and 20% lower than nominal), the UPS displays the condition 
on its LCD and stops supplying output power to its load. If power levels return to an acceptable level, the UPS resumes supplying power 
to the load, and its LCD reports that output voltage was too high or too low at one time, but has returned to nominal. 



BYPASS VOLTAGE 
CONDITIONS 


LCD DISPLAY 
MESSAGES 


>15% Higher 
Than Nominal 






NO OUTPUT 
BYPASS AC TOO HI 






>20% Lower 
Than Nominal 






NO OUTPUT 
BYPASS AC TOO LO 






Was Too High, 
Now Nominal 






BYPASS MODE 
BYPASS AC WAS HI 






Was Too Low, 
Now Nominal 






BYPASS MODE 
BYPASS AC WAS LO 





Shutdown Messages 

Your UPS will shut down and the LCD will display a message if it detects one of the following conditions. Note: During all these conditions, 
the "Input," "Output" and "Bypass" LEDs will be illuminated. 



SHUTDOWN 
CONDITIONS 


LCD DISPLAY 
MESSAGES 


Extended 
Overload 






SHUT DOWN 
OVERLOAD XXX% 




Output Short 
Circuit 






SHUT DOWN 
0/P SHORT CIRCUIT 




Remote Shutdown 
Command (Via DB9) 






SHUT DOWN 
REMOTE COMMAND 




Remote Shutdown 
Command (Via EPO) 






SHUT DOWN 
EMERGENCY STOP! 




Internal 
Faults 






SHUT DOWN 
+ DC BUS HIGH 






SHUT DOWN 
+ DC BUS LOW 






SHUT DOWN 
- DC BUS HIGH 






SHUT DOWN 
- DC BUS LOW 






SHUT DOWN 
OVERTEMPERATURE 




Service/Warranty and Insurance 



Service 

Your SmartOnline UPS is covered by the 2-year limited warranty period described below. A variety of service contracts is also available 
from Tripp Lite, including start-up service contracts and 3- to 5-year SafeSure on-site service contracts. For more information, call 
Tripp Lite Customer Service at (773) 869-1234. 



2-Year Limited Warranty 



TRIPP LITE warrants its products including batteries to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of initial purchase. After 90 days 
from the date of purchase, TRIPP LITE'S obligation under this warranty is limited to replacing parts on such defective products. To obtain service under this warranty, you must call 
TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid 
and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been 
damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way. This warranty applies only to the original purchaser who must have properly registered the 
product within 10 days of purchase. 

The warranties of all TRIPP LITE surge suppressors are null and void if they have been connected to the output of any UPS system. The warranties of all TRIPP LITE UPS Systems 
are null and void if a surge suppressor has been connected to its output receptacles. 

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser. 

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING 
OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or 
revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise. 

The policy of TRIPP LITE is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. 



Ultimate Lifetime Insurance Policy (Valid in u.s. and Canada only) 



TRIPP LITE warrants, for the lifetime of the product, (at TRIPP LITE'S option) to repair or replace (on a pro rata basis) directly connected equipment that is damaged due to power 
transients while properly connected to TRIPP LITE products offering the ULTIMATE® Lifetime Insurance Policy. Reimbursement or restoration for data loss is not included. Power 
transients include spikes and surges on the AC power, data or telephone lines that the TRIPP LITE products have been designed to protect against (as recognized by industry standards). 

AC Power Line Transients: To claim damages, the TRIPP LITE product must be plugged into a properly wired and grounded outlet. No extension cords or other electrical connections may be 
used. The installation must comply with all applicable electrical and safety codes set forth by the National Electrical Code (NEC). Except as provided above, this warranty does not 
cover any damage to properly connected electronic equipment resulting from a cause other than an "AC power transient". If user meets all of the above requirements, TRIPP LITE 
will repair or replace (at TRIPP LITE'S option) equipment up to the specified value (See ULTIMATE® Lifetime Insurance Policy Limits). No coverage is allowed for damage entering 
from telephone or data lines, unless they are separately protected, as described below. 

Telephone and Data Line Transients: Tripp Lite will repair or replace directly connected equipment that is damaged by transients on telephone and/or data lines only when all such 
paths are protected by a Tripp Lite protection product(s) and the the AC power (utility) line is simultaneously protected by a Tripp Lite power protection device (UPS, surge suppressor or 
line conditioner) with Ultimate Lifetime Insurance coverage. 

Reimbursement dollar limits will be equal to that of the Tripp Lite power protection product. Coverage is excluded where a suitable environment for the protection device is not provided, 
including, but not limited to, lack of a proper safety ground. Telephone service equipment must also include a properly installed and operating "primary protection" device at the telephone 
service entrance (such devices are normally added during telephone line installation). 

All above warranties are null and void if the TRIPP LITE product has been improperly installed, tampered with or altered in any way, or if the connected equipment was not used 
under normal operating conditions or in accordance with any labels or instructions. All claims under this warranty must be submitted in writing to Tripp Lite within 30 days of the occurrence 
or the claim will not be considered. This warranty does not include damage resulting from accident or misuse, and applies to the domestic (USA & Canada) use of these products only. 

Tripp Lite reserves the right to determine whether the damage to the connected equipment is due to malfunction of the Tripp Lite product by requesting the equipment in question 
be sent to Tripp Lite for examination. This policy is above and beyond, only to the extent needed, of that provided by any coverage of connected equipment provided by other sources, 
including, but not limited to, any manufacturer's warranty and/or any extended warranties. 

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to purchaser. 

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING 
OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or 
revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties or otherwise. 

To receive service under this warranty, you must be the original purchaser/user of the product in question. You must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from 
TRIPP LITE. Products must be returned to TRIPP LITE with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof 
of date and place of purchase. 




Specifications 



Specifications are for UPS, Isolation Transformer, and one battery pack. 



Model 


SU6000RT3U 


SU10KRT3U 


Input 

UPS Input Voltage 


156V-276V Single Phase 


156V-276V Single Phase 


Transformer Input Voltage 


200/208/220/230/240V 


200/208/220/230/240V 


Input Freguency 


OU/OU HZ ± o HZ 


ou/du nz ± 0 nz 


Input Current 




AP\ A 

4UA 


Inrush Current 


< I DUA 


<^UUA 


Power Factor (Full Load) 


>u.y / 


>u.y / 


Efficiency (Full Load/On-Line) 


>0/ /o 


>oo /o 


UPS Circuit Breaker 


40A 


63A 


Transformer Circuit Breaker 


40A {2 pole) 


63A (2 pole) 


Output 

VA 


6000 


10000 


Watte tDrwAiar Partnf Ci ~7\ 
Walls (rUWcl rdOlUI . KJ./f 


A9nn 


7nnn 
/ uuu 


Waveform (On-Line) 


Sinewave 


Sinewave 


Waveform (On-Battery) 


Sinewave 


Sinewave 


Output Voltage (RMS) 


1 20/200/208/220/230/240V 


1 20/200/208/220/230/240V 


Output Frequency 


50/60 Hz 

(± 0.2 Hz on battery) 


50/60 Hz 

(± 0.2 Hz on battery) 


Voltage Regulation 


±3% 


±3% 


Max. Harmonic Distortion 
(Linear Full Load) 
(Non-Linear Full Load) 


<3% 
<6% 


<3% 
<6% 


Overload Capabilities 


102% (continuous) 
102%~125% (1 min.) 
125%~150% (30 sec.) 
>150% (Immediate) 


102% (continuous) 
102%~125% (1 min.) 
125%~150% (30 sec.) 
>150% (Immediate) 


Short Circuit Capability 


90A* 


160A* 


UPS Circuit Breaker 


40A 


63A 


Transformer Circuit Breaker 


30A (3 pole) 


63A (3 pole) 


Crest Factor 


3:1 


3:1 


*The short circuit capability at 10 2W 120V for the SU6000RT3U is greater than 180A, and for the 


SU10KRT3U is greater than 320A. 


Operation 

On-Line Transfer Time 

(Line to Battery, Battery to Line) 


0 ms 


0 ms 


Audible Noise (Full Load @ 1 m) 


<50 dBA 


<55 dBA 


Typical Backup Time (Single Battery Pack) 
(Full Load) 
(Half Load) 


10 min. 
25 min. 


6 min. 
15 min. 


Indicators 

Includes an LCD Display and LEDs (l/P (input), BATTERY, AC/DC, BYPASS DC/AC, O/P (output)). 


Communications 

Includes an RS-232 DB9 female connector, a dry contact DB9 female connector and an accessory slot. 


Physical Specifications 

(H x D x W) 


5% x MVi x22 1 / 2 in. 
(13 x 45 x 58 cm.) 


5% x 17 1 / 2 x22 1 / 2 in. 
(13 x 45 x 58 cm.) 


Net Weight (UPS) 


42 lb. (19.1 kg) 


53 lb. (24.1 kg) 


Net Weight (Transformer) 


120 lb. (54.5 kg) 


120 lb. (54.5 kg) 


Net Weight (Battery Pack) 


170 lb. (77.3 kg) 


170 lb. (77.3 kg) 
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TRIPPUTE 

POWER PROTECTION 



1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 EE. UU. 
Servicio a Clientes: (773) 869-1234 o Servicios de Aplicacion: (773) 869-1236 
www.tripplite.com 



(c) 2002 Tripp Lite. Todos los derechos reservados. 



Importantes advertencias de seguridad 



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual contiene advertencias e instrucciones importantes que deben seguirse durante la 
instalacion y mantenimiento de todos los sistemas UPS SmartOnline Rackmount de Tripp Lite y sus baterias. 

Advertencias sobre la ubicacion del UPS 

• Instale el sistema UPS bajo techo, alejado de calor o de la humedad excesiva, del polvo o de la luz solar directa y de los contaminantes 
conductivos. 

• Instale el UPS en un area estructuralmente solida. El UPS es extremadamente pesado; tenga cuidado cuando mueva o levante la unidad. 

• Opere el UPS solamente a temperaturas interiores de entre 32° F y 104° F (entre 0° C y 40° C). Para obtener optimos resultados, 
mantenga las temperaturas interiores entre 62° F y 84° F (entre 17° C y 29° C). 

• Mantenga espacio suficiente alrededor del sistema UPS para permitir una ventilation adecuada: un espacio de 12 pulgadas (30 cm) 
en la parte trasera; 4 pulgadas (10 cm) en los lados y en la parte superior. 

• No instale el UPS cerca de medios magneticos de almacenamiento, ya que puede causar dafios a los datos. 

Advertencias sobre la conexion del UPS 

• El suministro de energfa para esta unidad debe ser monofasico y debe estar de acuerdo con la placa de identification del equipo. 
Tambien debe tener conexion adecuada a tierra. 

Advertencias sobre la conexion de equipos 

• No utilice los sistemas UPS de Tripp Lite en aplicaciones para el soporte de la vida humana en los cuales una falla o mal 
funcionamiento de los mismos pueda causar anomalfas o alterar significativamente el rendimiento del dispositivo de soporte de vida. 

• Conecte la terminal de tierra del UPS y del transformador a un electrodo conductor de tierra. 

• El UPS esta conectado a una fuente de energfa CC (bateria). Las terminales de salida pueden estar activas aun cuando el UPS no este 
conectado al suministro de CA. 

Advertencias de mantenimiento 

• El UPS, el transformador y los bancos de baterias no requieren mantenimiento de rutina. No los abra por ningun motivo. No hay 
partes internas a las que el usuario pueda dar servicio. 

Advertencias sobre las baterias 

• No opere el UPS sin conectarlo a un banco de baterias externo. 

• Conecte solamente bancos de baterias de Tripp Lite al conector de baterias externas del UPS. 

• Las baterias en el banco son reciclables. Refierase al reglamento de su localidad para obtener los requerimientos de desecho locales, 
o, en EE.UU. solamente, llame al 1-800-SAV-LEAD (1-800-728-5323) para obtener information completa de reciclado. 
PRECAUCION: No queme las baterias, ya que esto podria ocasionar una explosion. 

• Debido a que las baterias pueden provocar un choque electrico o quemaduras como consecuencia de una corriente elevada en corto 
circuito, deben ser cambiadas unicamente por el personal de servicio capacitado que cumpla con las precauciones apropiadas. 
Consulte el manual del banco de baterias antes de proceder. Retire los relojes, anillos y otros objetos de metal que lleve puestos. 
Utilice herramientas con manijas aisladas. Utilice guantes y botas de hule. No coloque herramientas o partes metalicas sobre las 
baterias. No permita que ningun objeto entre en contacto o puentee las terminales de las baterias. Desconecte la fuente de carga antes 
de conectar o desconectar las terminales de la bateria. Determine si las baterias han sido conectadas a tierra accidentalmente. Si es 
asf, retire la fuente de conexion a tierra. El contacto con cualquier parte de una bateria conectada a tierra puede resultar en choque 
electrico. La posibilidad de un choque se reduce si dichas conexiones a tierra se retiran durante la instalacion y el mantenimiento. 

• No abra o mutile las baterias. El electrolito liberado al abrirlas es danino para la piel y los ojos, y puede ser toxico. 

• El reemplazo de los fusibles debe ser realizado solo por personal tecnico autorizado por la fabrica. Los fusibles quemados deben ser 
reemplazados solo por fusibles del mismo numero y tipo. 

• El servicio y la reparation deben ser realizados solo por personal capacitado. Durante cualquier trabajo de servicio en el UPS, este se 
debe apagar o derivar manualmente mediante el transformador (vea las pag. 22-23). Existen voltajes potencialmente letales dentro de 
esta unidad, cuando el suministro de bateria esta conectado. 

• No conecte o desconecte los bancos de baterias mientras el UPS este operando mediante el suministro de bateria, o cuando el transformador 
no este en el modo de derivacion. 

• Durante el reemplazo del banco de baterias mientras el transformador esta en derivacion manual y el equipo conectado esta encendido, el 
UPS no podra proporcionar respaldo de baterias en caso de un apagon. 
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Montaje 



El UPS y el transformador pueden ser montados en bastidores (racks) de 4 soportes, o pueden ser montados en torre, de acuerdo con los 
siguientes procedimientos. Los procedimientos de montaje sugeridos se refieren a los tipos de rack mas comunes y podrian no ser apropiados para 
todas las configuraciones de rack posibles. El usuario debe determinar el equipo y los procedimientos de montaje mas apropiados antes de 
efectuar el montaje. 

Para montar los bancos de baterias, consulte el manual de operation de los mismos. 

Quand vous montez votre materiel en bati, deposez les unites ensemble verticalement et le plus pres du sol possible, en gardant le systeme 
UPS sur le dessus de l'installation et les blocs-batteries au fond. Si vous montez un transformateur dans le bati, placez-le entre le systeme 
UPS et les blocs-batteries. 



Instalacion sugerida en bastidor (rack) con 4 soportes 



Conecte los tres segmentos de cada repisa (A) con los tornillos, roscas y arandelas incluidos 
(B). Deje los tornillos levemente sueltos de manera que las repisas se puedan ajustar en el 
siguiente paso. 




Ajuste cada repisa para que se adapte a su bastidor, luego montelas en el espacio inferior de su 
bastidor con los tornillos, roscas y arandelas proporcionados (C). Observe que los salientes del 
soporte deben dirigirse hacia dentro. Apriete los tornillos que conectan los segmentos de la 
repisa (B). 
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Ajuste las lengiietas de montaje (D) a los orificios de montaje delanteros de su equipo (E) con 
los tornillos proporcionados (F). No ajuste las lengiietas de mOontaje a los orificios de la 
parte media del equipo. 
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Con un ayudante, si es necesario, levante su equipo y deslfcelo en las repisas de montaje. Una 
su equipo al bastidor mediante lostornillos, roscas y arandelas proporcionados (G), pasandolos 
a traves de las lengiietas de montaje y en los rieles del bastidor. 




Montaje continuacion 



Instalacion en torre sugerida 



El sistema UPS se envfa con dos juegos de patas de plastico (A) y extensiones (B) 
que pueden ser utilizadas para montar en torre el UPS, un banco de baterias y ya 
sea un transformador de aislamiento o un segundo banco de baterias. 

Ajuste las patas a una anchura de 10,25 pulgadas (26 cm) para un UPS y banco de 
baterias, o a una anchura de 15,375 pulgadas (39 cm) para tres unidades. Alinee las 
patas en el area de instalacion a una distancia aproximada de 10 pulgadas (26 cm). 
Haga que uno o mas asistentes le ayuden a colocar las unidades de lado en las 
patas. El panel de control del UPS debe estar en la esquina superior del mismo y 
en direction hacia afuera. Si esta instalando un transformador, coloquelo entre el 
UPS y el banco de baterias. 



Caracteristicas 



Familiaricese con la ubicacion y las funciones de los paneles frontal y posterior antes de instalar y operar el UPS. 

11 10 9 8 7 6 



Controles del panel frontal del UPS 




Los controles del panel frontal del UPS pueden ser girados en su montura para que concuerden con la instalacion en torre o bastidor (rack). 
Para girar los controles, inserte un destornillador piano en las ranuras de acceso (12) y haga palanca con cuidado para retirar los controles. 
Teniendo cuidado de no torcer ni tirar excesivamente de los cables que conectan los controles al resto del UPS, gire los controles a la orientation 
deseada y vuelva a insertarlos. 

1. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO: Esta pantalla de matriz de puntos con iluminacion posterior (16x2 caracteres) indica una 
amplia gama de condiciones de operation del UPS e information de diagnostico. Tambien muestra los ajustes del UPS y las opciones 
cuando el UPS esta en modo de configuration. 

2. BOTON ON/MUTE (ENCENDIDO/SILENCIAR): Para encender el inversor del UPS, oprima este boton y mantengalo oprimido 
hasta escuchar un tono. Si la alarma de la bateria del UPS esta sonando, oprima este boton para silenciarla. 

3. BOTON SCROLL UP/EXITSETUP (DESPLAZAR HACIA ARRIBA/SALIR DE CONFIGURACION): Este boton le permite 
recorrer las diferentes opciones y lecturas de energfa en la pantalla de cristal Hquido. El oprimirlo brevemente hace que la pantalla de 
cristal Hquido muestre una lectura de energfa diferente (vea "Operation normal" en la pag. 29). El oprimirlo junto con el boton 
"SCROLLDOWN" pone al UPS en el modo de configuration, en donde este boton se utiliza para recorrer las opciones de configuration y 
para salir de este modo. 

4. BOTON SCROLL DOWN/SELECT (DESPLAZAR HACIA ABAJO/SELECCIONAR): Este boton le permite recorrer las diferentes 
opciones y lecturas de energfa en la pantalla de cristal Hquido. El oprimirlo brevemente hace que la pantalla de cristal Hquido muestre 
una lectura de energfa diferente (vea "Operation" en la pag. 29). El oprimirlo junto con el boton "SCROLLUP" pone al UPS en el modo 
de configuration, en donde este boton se utiliza para seleccionar las opciones de configuration. 

5. BOTON OFF (APAGADO): Para apagar el inversor del sistema UPS, oprima este boton y mantengalo oprimido hasta escuchar un tono. 

6. LED DE O/P (OUTPUT) (SALIDA): Esta luz verde se iluminara para indicar que el UPS esta suministrando energfa CA al equipo conectado. 

7. LED DC/AC (INVERTER) (CC/CA EWERSOR): Esta luz verde se iluminara para indicar que el inversor CC/CA del UPS esta activado. 

8. LED DE DERIVACION: Esta luz verde se iluminara cuando el UPS este proporcionando energfa filtrada sin activar su convertidor o 
inversor. Si este LED esta iluminado, el equipo conectado no recibira energfa de la baterfa en caso de un apagon. 

9. LED AC/DC (Converter) (CA/CC convertidor): Esta luz verde se iluminara para indicar que el convertidor CA/CC esta recargando 
los bancos de baterfas conectados. 

10. LED DE BATERIA: Esta luz roja se iluminara cuando el UPS este descargando la baterfa para proporcionar energfa CA al equipo 
conectado. Sonara una alarma que puede ser silenciada oprimiendo el boton "ON/MUTE". Este LED permanecera iluminado despues 
de que la alarma sea silenciada. 

11. LED DE I/P (INPUT) (ENTRADA): Esta luz verde se iluminara para indicar que esta presente el suministro de entrada CA. 

12. ACCESSSLOTS (RANURAS PARA ACCESORIOS): Para girar los controles, inserte un desatornillador piano en estas ranuras y 
haga palanca con cuidado para retirar el panel. Teniendo cuidado de no torcer ni tirar excesivamente de los cables que conectan los controles 
al resto del UPS, gire los controles a la orientation deseada y vuelva a insertarlos. 
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Caracteristicas continuacion 




Panel posterior del transformador de aislamiento 
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Panel posterior del banco de batenas 




Caracteristicas continuacion 



Panel posterior del UPS 

1. Bloque terminal de salida: Utilice estas terminales para conectar el UPS al equipo o al conector UPS del transformador. Para tener 
acceso, desatornille y retire la placa que cubre el bloque. 

2. Bloque terminal de entrada: Utilice estas terminales para conectar el UPS a la toma de energfa electrica o al conector UPS del transformador. 
Para tener acceso, desatornille y retire la placa que cubre el bloque. 

3. Conector de baterias externas: Utilfcelo para conectar al UPS uno o mas bancos de baterias de Tripp Lite. Para tener acceso, retire 
la placa. El UPS no funcionara sin una conexion a un banco de baterias con carga. Vea las instrucciones de conexion y las advertencias 
de seguridad en el manual de operacion del banco de baterias. 

4. Cortacircuito de entrada CA: Un cortacircuito de dos polos controla la energfa de entrada al UPS. 

5. Cortacircuito de salida CA: Un cortacircuito de dos polos controla la energfa de salida desde el UPS. 
6 Ventilador: El ventilador refresca y ventila el interior del UPS. 

7. Ranura para accesorios: Retire el pequefio panel que cubre esta ranura para instalar accesorios opcionales que permiten controlar y 
supervisar el UPS de manera remota. Visite Tripp Lite en la Web (www.tripplite.com) para obtener information acerca de los productos 
de SNMP, de administration de redes y de conectividad que pueden ser instalados en esta ranura. 

8. Puerto EPO (apagado de emergencia, Emergency Power-Off): Esta conexion modular RJ11 puede ser conectada a un interruptor 
proporcionado por el usuario para habilitar el apagado remoto de emergencia. Para obtener mas detalles, vea el paso 5 de Conexion en 
la pag. 26. 

9. Puerto de comunicacion RS-232: Este puerto serial DB9 hembra puede ser utilizado para conectar el UPS a una estacion de trabajo 
o servidor. Utiliza el protocolo RS-232 para comunicarse con una computadora conectada. Se utiliza con el software de Tripp Lite y el 
cable serial incluido para supervisar y administrar el UPS de manera remota a traves de una red, y para guardar automaticamente los 
archivos abiertos y apagar el equipo durante un apagon. Para obtener mas detalles, vea Conexion en la pag. 26. 

10. Puerto de interfaz de contacto en seco: Este puerto DB9 hembra envfa senales de cierre de contacto para indicar una falla en la lfnea 
y un nivel bajo de baterfa. Para obtener mas detalles, vea Conexion en la pag. 26. 



Panel posterior del transformador de aislamiento 

11. Bloque terminal de entrada de energfa: Utilice estas terminales para conectar el transformador a la energfa electrica. Para tener acceso, 
desatornille y retire la placa que cubre el bloque. 

12. Bloque terminal de salida del equipo: Utilice estas terminales para conectar el equipo al transformador. Para tener acceso, desatornille 
y retire la placa que cubre el bloque. 

13. Conector UPS: Conecte el transformador al bloque terminal de entrada del UPS llevando los cables a traves de este conector. 
14 Cortacircuito de temperatura alta: Este cortacircuito se acciona si la temperatura de la unidad se eleva demasiado. 

15. Cortacircuito de entrada CA: Un cortacircuito de dos polos controla la energfa de entrada al transformador. 

16. Cortacircuito de salida CA: Un cortacircuito de tres polos controla la energfa de salida desde el transformador. 

17. Interruptor manual de derivation: Cuando es necesario realizar tareas de mantenimiento o cambiar los bancos de baterias, se puede 
utilizar este selector rojo y amarillo para evitar al UPS sin dejar de respaldar al equipo conectado. Mientras este interruptor este en 
"BYPASS" (derivation), el equipo conectado recibira energfa electrica CA filtrada, pero no recibira energfa de la baterfa en caso de 
que se presente un apagon. 



Panel posterior del banco de baterias 



18. Conector de entrada: Utilice este cable para conectar en margarita los bancos de baterias adicionales al primero. Para tener acceso, 
retire la cubierta. Vea las instrucciones de conexion y las advertencias de seguridad en el manual de operacion del banco de baterias. 

19. Cable de salida: Utilice este cable para conectar el banco de baterias al UPS. El UPS no funcionara sin una conexion a un banco de 
baterias con carga. Vea las instrucciones de conexion y las advertencias de seguridad en el manual de operacion del banco de baterias. 



El 



Conexion 



Notas sobre la conexion 



Las conexiones de cables deben ser realizadas por un electricista calificado. 

El UPS puede ser instalado como equipo unico o puede ser conectado a un transformador de aislamiento. Ambas aplicaciones requieren 
que el UPS este conectado a un banco de baterias. 

Cuando haga conexiones con cable, cumpla siempre con los reglamentos para las mismas que sean adecuados para su area [por ejemplo, el 
National Electric Code (NEC) en EE.UU.]. Asegurese de instalar un interruptor de desconexion de facil acceso en su cableado, para poder 
interrumpir la entrada de electricidad al UPS durante incendios y otras emergencias. Asegurese de que los cables esten equipados con mangas 
para cable y que esten asegurados con pinzas de conexion. Apriete las conexiones con un par de torsion no menor de 24-28 libras por pulgada 
cuadrada (2.7-3.2 N-M). 

Asegurese de que el equipo tenga conexion adecuada a tierra. 

El utilizar cables de una medida incorrecta puede danar el equipo y causar incendios. Elija los cables y los circuitos de protection adecuados 
para hacer las conexiones (Los cables de tierra deben ser del mismo tamano y tipo que los utilizados para la electricidad.): 



CORRIENTE DE ENTRADA CORRIENTE DE SALIDA 
NOMINAL NOMINAL 
200 - 240 (10, 3 alambres) 200 - 240V (10, 3 alambres) 



CORRIENTE DE SALIDA 
NOMINAL 
120V (10, 3 alambres) 



CIRCUITO DE 
PROTECCION 
DE SALIDA 



SU6000RT3U 
SU10KRT3U 



30A8AWG(10mm 2 ) 
50A6AWG(16mm 2 ) 



30A 8 AWG (10mm 2 ) 
50A6AWG(16mm 2 ) 



2x30A8AWG(10mm 2 ) 
2x50A6AWG(16mm 2 ) 



30A 
63A 



Instalacion, sin transformador de aislamiento 



Conecte la fuente de energfa electrica a los contactos de 
entrada del UPS. 

Retire la tapa de la caja que cubre las terminales de energfa del UPS. Pase el 
extremo de un cable electrico a traves del orificio derecho de la caja que cubre las 
terminales, y despues conectelo a las terminales de entrada del UPS. Conecte el 
otro extremo a la fuente de energfa electrica. 



Conecte los contactos de salida del UPS al equipo. 

Pase el extremo de un cable electrico a traves del orificio izquierdo de la caja que 
cubre las terminales, y despues conectelo a las terminales de salida del UPS. 
Vuelva a colocar la tapa de la caja que cubre las terminales. Conecte el otro 
extremo del cable al equipo. 




Continuacion de la instalacion para todas las 
aplicaciones (pag. 26) 



Conexion continuacion 



Instalacion, con transformador de aislamiento 



Q Conecte el conector UPS del transformador de 

aislamiento a los contactos de entrada y salida del UPS. 

Retire las tapas de las cajas que cubren las terminales de entrada y salida del UPS 
y del transformador. Pase el extremo libre del conector UPS del transformador de 
aislamiento a traves del orificio de la caja que cubre las terminales del UPS, y 
despues conectelo a las terminales de entrada y salida del UPS de acuerdo con las 
etiquetas en los cables y las terminales. Vuelva a colocar la tapa de la caja que 
cubre las terminales de entrada y salida del UPS. 

□ Conecte el equipo a la salida del transformador de 
aislamiento. 

Pase los cables electricos del equipo a traves del orificio izquierdo de la caja que 
cubre las terminales del transformador, despues conectelos a las terminales de salida 
del transformador. Vea el Diagrama de voltaje de salida para determinar los voltajes 
que proporcionara cada conexion de terminal. 



□ Seleccione el voltaje de entrada. Conecte la entrada de 
energfa del transformador de aislamiento a la fuente de 
energfa electrica. 

Coloque un puente conector entre las terminales de selection de voltaje de 208V 6 
240V para establecer el voltaje de entrada del transformador. Conecte un extremo 
de un cable electrico a la fuente de energfa electrica. Pase el otro extremo del cable 
a traves del orificio centra de la caja que cubre las terminales transformador, y 
despues conecte el cable a las terminales de entrada de la energfa electrica. Vuelva 
a colocar la tapa de la caja que cubre las terminales transformador. 




AC OUTPUT VOLTAGE DIAGRAM 

208V 






240V 








120V 


120V 
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Continuacion de la instalacion para todas las 
aplicaciones (pag. 26) 
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Conexion continuacion 



Instalacion para todas las aplicaciones 



Conecte los bancos de baterias externos al UPS 

Su sistema UPS no cuenta con baterias internas, y debe estar conectado al menos 
a un banco externo de baterias para que pueda funcionar. Siga las instrucciones 
para la instalacion y el montaje del banco de baterias del manual de operacion del 
mismo. Asegurese de que los cables esten perfectamente insertados dentro de sus 
respectivos conectores. Es normal que se produzcan pequenas chispas durante la 
conexion del banco de baterias. 

El UPS no funcionara a menos que este conectado a un banco de baterias externo 
con carga. Los bancos de baterias se cargan completamente antes de su embarque. 
Sin embargo, si su banco de baterias ha estado almacenado por un periodo largo, 
recargue la bateria durante 8 horas. Para cargar el banco de baterias, encienda el 
UPS y los cortacircuitos de entrada del transformador de aislamiento de CA. Es 
posible que el UPS no brinde su tiempo de respaldo completo si el banco de 
baterias no esta totalmente cargado. 

Una vez que el UPS este en operacion, recargara automaticamente sus bancos de 
baterias. 




□ Conecte los cables de comunicacion al UPS (opdonai) 

La conexion de cables de comunicacion al UPS es opcional; el UPS funcionara 
correctamente sin estas conexiones. 

Para habilitar la supervision completa de la red y el control del UPS, utilice el cable 
DB9 para conectar el puerto RS-232 del UPS al puerto serial DB9 de una computado- 
ra. Instale en la computadora el software PowerAlert de Tripp Lite utilizando el CD 
proporcionado, o descargue la version mas reciente del software desde el sitio 
www.tripplite.com. 

Para enviar y recibir senales basicas de cierre por contacto hacia y desde el UPS, 




utilice el cable DB9 para conectar el contacto en seco del UPS al puerto serial DB9 
de una computadora. Vea la Tabla y el diagrama de la interfaz del contacto en seco 
para descifrar las senales de este puerto, o instale en la computadora el software 
PowerAlert de Tripp Lite utilizando el CD proporcionado, o bien, descargue la version 
mas reciente del software desde el sitio www.tripplite.com. 

Para instalar un interruptor de desconexion de emergencia, utilice un cable RJ11 
para conectar el puerto EPO a un interruptor remoto. Las asignaciones de los pines 
para el puerto EPO se muestran abajo. Si existe un corto entre los pines 2 y 3, 2 y 
5, 4 y 5, 6 3 y 4, el UPS se apagara. 



DIAGRAMA DE INTERFAZ DE CONTACTO EN SECO 



LOW BATTERV 



MAXIMUM CAPACITY OF DRV CONTACT: AC250V/3A ■ DC30V/3A 



TABLA DE INTERFAZ DE CONTACTO EN SECO 



Modo de Pin 8, 3 Pin 1,3 
Operacion del UPS 


Pin 6,3 


Normal Abierto Abierto 




Respaldo Cerrado 




Batterie faible Cerrado Cerrado 




Falla 


Cerrado 


* Inactivo: puede estar en cualquier estado 



ASIGNACION DEL PIN EPO 



Conexion continuacion 



□ Encienda la entrada al UPS. 

Si el UPS esta conectado a un transformador, encienda los cortacircuitos de entrada 
y salida del transformador. 

Encienda el cortacircuito de entrada del UPS. 

Oprima el boton ON (encendido) del UPS hasta que escuche un tono, para iniciar 
la operacion del inversor. 

Si su entrada de CA no esta proporcionando energfa de manera normal, puede 
"arrancar en frio" su UPS desde la bateria. (Para que esta operacion tenga exito, la 
bateria debe estar al menos parcialmente cargada.) Para arrancar el UPS en el modo 
"ON BATTERY" (de bateria), mantenga oprimido el interruptor "ON/OFF" 
(encendido/apagado) hasta que escuche un tono. Por favor, tome nota de que 
algunos equipos electronicos pueden consumir mas amperios durante el arranque; 
cuando arranque desde la bateria, considere reducir la carga inicial del UPS. 

El UPS realizara una breve autoprueba y mostrara los resultados en la pantalla de 
cristal lfquido. Vea la secuencia de la pantalla en la seccion de Autoprueba, pag. 28. 
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Configure la salida del UPS. 

Ponga el UPS en el modo de espera (standby) manteniendo oprimido el boton de 
OFF (apagado) hasta que el UPS emita un tono, entonces ponga el UPS en modo 
de configuracion manteniendo oprimidos al mismo tiempo los dos botones de 
desplazamiento. Recorra las opciones de configuracion y seleccione la position 
adecuada para cada una de las siguientes opciones. 

Tension de salida: Seleccione 200, 208, 220, 230 6 240 VCA. 

Frecuencia de salida: El UPS operara a 50 o 60 Hz automaticamente, segun sea 
la corriente de entrada. 

Modo de ahorro de energia: El UPS puede proporcionar operacion en hnea con 
un tiempo de transferencia igual a cero. Tambien puede funcionar en un modo 
interactivo que consume menos energfa. Seleccione Economy On (ahorro de 
energfa encendido) para colocar al UPS en el modo interactivo. Seleccione 
Economy Off (ahorro de energfa apagado) para colocar al UPS en el modo en lfnea. 



SmartOnline UPS 




Encienda la salida del UPS. 

Encienda el cortacircuito de salida del UPS. 

Si el UPS esta conectado a un transformador, cambie el interruptor de derivacion 
manual del transformador de BYPASS (derivacion) a NORMAL. 

El UPS comenzara a proporcionar energfa al equipo conectado. 

Para apagar el UPS y el transformador. 

Oprima el boton OFF (apagado) del UPS hasta que escuche un tono. El equipo 
conectado aun tendra energfa. El inversor esta ahora apagado, pero el UPS no esta 
totalmente desactivado. La pantalla de cristal lfquido mostrara "BYPASS MODE" 
(modo de derivacion). 

Apague los cortacircuitos de entrada y salida del UPS. Si el UPS esta conectado a 
un transformador, apague los cortacircuitos de entrada y salida de CA del transformador. 
El equipo conectado ya no tendra energfa, y la pantalla de cristal lfquido se oscurecera. 




EH 



Operacion 



Autoprueba De Arranque 



Cuando se encienda el UPS, el sistema entrara en el modo de diagnostico y realizara una prueba breve que durara aproximadamente 15 
segundos. Los resultados de la prueba se muestran en la pantalla de cristal Hquido en la siguiente secuencia. 



(MODO DE DIAGNOSTICO, FRECUENCIA DE SALIDA = XXHz) 



ARRANQUE CON 
CA DE ENTRADA 



DIAGNOSTIC MODE 
FREQ OUT = XXHz 



ARRANQUE EN 
FRIO* 



DIAGNOSTIC MODE 
FREQ OUT = XXHz 



(MODO DE DIAGNOSTICO, FRECUENCIA DE SALIDA = XXHz) 



(MODO DE DIAGNOSTICO, CA DE ENTRADA OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC BAD 



(MODO DE DIAGNOSTICO, CA DE ENTRADA MAL) 



(MODO DE DIAGNOSTICO, CA DE ENTRADA OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC BAD 



(MODO DE DIAGNOSTICO, CA DE ENTRADA MAL) 



(MODO DE DIAGNOSTICO, BATERIA OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
BATTERY OK 



DIAGNOSTIC MODE 
BATTERY OK 



(MODO DE DIAGNOSTICO, BATERIA OK) 



(MODO DE DIAGNOSTICO, CARGADOR OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
CHARGER OK 



DIAGNOSTIC MODE 
AC/DC OK 



(MODO DE DIAGNOSTICO, CAICC OK) 



(MODO DE DIAGNOSTICO, CA/CC OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
AC/DC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
TESTING INVERTER 



(MODO DE DIAGNOSTICO, PROBANDO EL INVERSOR) 



(MODO DE DIAGNOSTICO, PROBANDO EL INVERSOR) 



DIAGNOSTIC MODE 
TESTING INVERTER 



ON BATTERY MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



(MODE EN BATERIA, CARGA- XXX % X.XX KW) 



(MODO EN LINEA, CARGA = XXX% X.XXKW) 



ONLINE MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



*Nota: Si se arranca enfrio el UPS, el LED de la bateria estard iluminado. 



Fallo La Autoprueba 



Si se detecta un problema durante la autoprueba, la pantalla de cristal Hquido mostrara un mensaje de error. Si su UPS muestra cualquiera 
de los siguientes mensajes en la pantalla de cristal Hquido, llame a Asistencia tecnica de Tripp Lite al (773) 869-1234 (EEUU.) para obtener 
servicio. 



BAD BATTERY! 
CALL FOR SERVICE 



(iBATERIA MAL!) 
(LLAME PARA SERVICIO) 



CHARGER FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(jFALLA DEL CARGADOR!) 
(LLAME PARA SERVICIO) 



AC/DC FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(jFALLA DE CA/CC!) 
(LLAME PARA SERVICIO) 



INVERTER FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(jFALLA DEL INVERSOR!) 
(LLAME PARA SERVICIO) 



OUTPUT FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(jFALLA DE SALIDA!) 
(LLAME PARA SERVICIO) 



FAN FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(jFALLA DEL VENTILADOR!) 
(LLAME PARA SERVICIO) 



E3 



Operacion continuacion 



Operacion Normal 



Durante la operacion normal, la primera lfnea de la pantalla de cristal lfquido muestra en que modo se encuentra el UPS: en Hnea, ahorro 
de energfa, bateria o derivacion. 

Modo en lfnea: El UPS proporciona energfa CA mientras la energfa electrica este disponible y cambia al modo de baterfa instantaneamente 
(el tiempo de transferencia es cero) si se interrumpe la energfa CA. 

Modo de ahorro de energfa: El UPS proporciona energfa CA de alta eficiencia mientras la energfa electrica este disponible y cambia al 
modo de baterfa rapidamente si se interrumpe la energfa CA. 

Modo de bateria: El UPS proporciona energfa CA del respaldo de baterfa mientras dure la energfa de esta. Regresa al modo en lfnea o de 
ahorro de energfa si la energfa electrica esta disponible y se apaga si se agota la energfa de la baterfa. 

Modo de derivacion: El UPS proporciona energfa CA mientras la energfa electrica este disponible. El UPS se apaga si se interrumpe la 
energfa CA. 

La segunda lfnea de la pantalla de cristal lfquido muestra las condiciones basicas de la energfa. Oprima los botones de desplazamiento para 
recorrer estas condiciones basicas de la energfa en la secuencia que se muestra a continuacion: 



I 

T 



r 



XXXX MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



XXXX MODE 
IN = XXXV XX.X Hz 



XXXX MODE 
OUT = XXXV XX.X Hz 



XXXX MODE 
BATTERY = XXXVDC 



(MODO XXXX) 
(CARGA = XXX% X.XXKW) 



(MODO XXXX) 
(ENTRADA = XXXV XX.X Hz) 



(MODO XXXX) 
(S ALIO A = XXXV XX.X Hz) 



(MODO XXXX) 
(BATERIA = XXXVDC) 



Alarma De La Bateria 



Cuando este en el modo de baterfa, el UPS emitira un tono para informarle que esta utilizando la energfa de la bateria para respaldar el 
equipo conectado. Si las baterfas estan por encima de la mitad de su capacidad, emitira tonos cada dos segundos. Si las baterfas estan por 
debajo de la mitad de su capacidad, emitira un tono dos veces por segundo. Si las baterfas estan casi agotadas, el UPS emitira un tono continuo. 

Para silenciar la alarma de la bateria, oprima el boton "ON/MUTE". 



Mensajes De Sobrecarga 



Cuando el UPS detecta una sobrecarga de salida, la pantalla de cristal lfquido mostrara lo siguiente: 



OVERLOAD! 
LOAD=XXX% X.XXKW 



(iSOBRECARGA!) 
(CARGA = XXX% X.XXKW) 



El UPS comenzara entonces una cuenta atras. Si el UPS aun se encuentra sobrecargado al final de la cuenta, pasara automatic amen te al modo 
de derivacion para proteger su inversor. La duracion de la cuenta atras varfa segun la gravedad de la sobrecarga, como sigue: 



Condition de sobrecarga 


Duracion de la cuenta atras 


102%- 125% 


1 minuto 


125% -150% 


30 segundos 


>150% 


Inmediato 



Operacion continuacion 



Mensajes De Derivacion 

Cuando esta en el modo de derivacion (Bypass), el UPS supervisa su voltaje de entrada y pasa la energfa de entrada al equipo conectado. 
El UPS no brindara respaldo de bateria cuando esta en el modo de derivacion. 

Si el voltaje de salida se desvfa de un rango aceptable (entre 15% mayor y 20% menor que el voltaje nominal), el UPS muestra esta condition 
en la pantalla de cristal Kquido y detiene el suministro de energfa de salida a los equipos conectados. Si la energfa regresa a un nivel aceptable, 
el UPS vuelve a suministrar energfa a los equipos conectados y la pantalla de cristal lfquido muestra que el voltaje de salida fue demasiado 
alto o demasiado bajo en un momento, pero que ha regresado al voltaje nominal. 



BYPASS VOLTAGE CONDITIONS 
(CONDICIONES DE VOLTAJE DE DERIVACION) 



>15% mayor 
que el nominal 



>20% menor 
que el nominal 



Era demasiado alto, 
ahora es nominal 



Era demasiado bajo, 
ahora es nominal 



MENSAJES DE LA PANTALLA 
DE CRISTAL LIQUIDO 



NO OUTPUT 
BYPASS AC TOO HI 



(NO HAY SALIDA, CADE 
DERIVACION DEMASIADO ALTA) 



NO OUTPUT 
BYPASS AC TOO LO 



(NO HAY SALIDA, CA DE 
DERIVACION DEMASIADO 
BAJA) 



BYPASS MODE 
BYPASS AC WAS HI 



(MODO DE DERIVACION, CA DE 
DERIVACION ERA ALTA) 



BYPASS MODE 
BYPASS AC WAS LO 



(MODO DE DERIVACION, CA DE 
DERIVACION ERA BAJA) 



Mensajes De Paro 



El UPS se apagara y la pantalla de cristal lfquido mostrara un mensaje si detecta una de las siguientes condiciones. Nota: Durante todas 
estas condiciones los LEDs "Input" (Entrada), "Output" (Salida) y "Bypass" (Derivacion) estaran iluminados. 



CONDICIONES 
DE APAGADO 



Sobrecarga 
extensa 



Corto circuito 
de salida 



Comando de apagado 
remoto (Via DB9) 



Comando de apagado 
remoto (Via EPO) 



Fallas 
internas 



MENSAJES DE LA PANTALLA 
DE CRISTAL LIQUIDO 



SHUT DOWN 
OVERLOAD XXX% 



(APAGADO, 
SOBRECARGA XXX%) 



SHUT DOWN 
0/P SHORT CIRCUIT 



(APAGADO, CORTO CIRCUITO 
ENERG. DE SALIDA) 



SHUT DOWN 
REMOTE COMMAND 



(APAGADO, COMANDO REMOTO) 



SHUT DOWN 
EMERGENCY STOP! 



(APAGADO, iPARO DE 
EMERGENCIA!) 



SHUT DOWN 
+ DC BUS HIGH 



SHUT DOWN 
+ DC BUS LOW 



SHUT DOWN 
- DC BUS HIGH 



SHUT DOWN 
- DC BUS LOW 



SHUT DOWN 
OVERTEMPERATURE 



(APAGADO, BUS + CCALTO) 



(APAGADO, BUS + CC BAJO) 



(APAGADO, BUS ■ CCALTO) 



(APAGADO, BUS ■ CC BAJO) 



(APAGADO, TEMPERATURA 
ALTA) 



Servicio, garantia y seguro 



Servicio 



El sistema UPS SmartOnline esta cubierto por la garantia limitada por un periodo de dos anos descrita a continuacion. Tripp Lite tambien 
ofrece diversos contratos de servicio, incluidos contratos de servicio iniciales y contratos SafeSure de servicio en sitio para 3 o 5 anos. Para 
mayor informacion, llame a servicio a clientes de Tripp Lite al (773) 869-1234. 



Garantia limitada de dos anos 



TRIPP LITE garantiza que sus productos, incluidas las baterias, estan libres de defectos en materiales y mano de obra, durante un periodo de dos anos posteriores a la fecha de 
compra. Noventa (90) dlas despues de la fecha de compra, la obligation de TRIPP LITE de conformidad con esta garantia se limita a reemplazar las partes de los productos defectuosos. 
Para obtener servicio de conformidad con esta garantia, debe llamar a TRIPP LITE o a un centra de servicio autorizado por TRIPP LITE. Los productos deberan devolverse a TRIPP LITE, 
o a un centra de servicio autorizado por TRIPP LITE, con los cargos de transportation previamente pagados y acompanados de una descripcion breve del problema encontrado, 
asi como documentos probatorios de la fecha y sitio de compra. Esta garantia no se aplica a equipo que haya sido danado por accidentes, negligencia, mala aplicacion, o que haya 
sido alterado o modificado de cualquier forma. Esta garantia se aplica solamente al comprador original, quien debe haber registrado adecuadamente el producto dentro de los 10 
dias posteriores a su compra. 

Las garantias de todos los supresores de sobretensiones de TRIPP LITE se anularan y no seran validas si se han conectado en los contactos de salida de cualquier sistema UPS. 
Las garantias de todos los sistemas UPS de TRIPP LITE seran anuladas o no seran validas si se conecta un supresor de sobretensiones a sus contactos de salida. 

CON EXCEPCION DE LO SENALADO ANTERIORMENTE, TRIPP LITE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA, EXPLICITA 0 IMPLICITA, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE 
COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. En algunos estados no se permite limitar o excluirse de las garantias implicitas; por lo tanto las limitaciones 
o exclusiones senaladas anteriormente podrian no aplicarse al comparador. 

CON EXCEPCION DE LO SENALADO ANTERIORMENTE, EN NINGUN CASO TRIPP LITE SERA RESPONSABLE DE DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES 
O CONSECUENTES QUE SEAN RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, SIN IMPORTAR QUE SE LE HAYA ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS. 
De manera especifica, TRIPP LITE no es responsable de ningun costo, como la perdida de ingresos o utilidades, perdida de equipo, de software o de informacion, costos de sustitucion, 
reclamos de terceros, o ni de ningun otro tipo. 

La politica de TRIPP LITE es de mejora continua. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. 



Poliza de seguro de por vida Ultimate (vaiida solo en ee.uu. y Canada) 



TRIPP LITE garantiza, por toda la vida util del producto, (a criterio de TRIPP LITE) la sustitucion o reparation (mediante prorrateo) del equipo conectado directamente y que se 
haya dahado debido a transitorios en la corriente electrica, mientras se encontraba conectado debidamente a los productos TRIPP LITE que ofrecen la poliza de seguro ULTIMATE". No 
se incluye el reembolso o restablecimiento de la informacion perdida. Los transitorios de corriente incluyen las sobretensiones y variaciones repentinas en las Tineas de corriente 
alterna (CA), los cables de datos y las lineas telefonicas para las cuales se han disenado los equipos de protection de TRIPP LITE (tal como los reconocen las normas de la industria). 

Transitorios en las lineas de corriente CA: Para poder reclamar dahos, el producto TRIPP LITE debe estar enchufado a un contacto debidamente cableado y con conexion a tierra. 
No se podran utilizar cables de extension ni otras conexiones electricas. La instalacion debe cumplir con todos los reglamentos electricos y de seguridad aplicables establecidos 
por el National Electric Code (NEC) de EE.UU. Con exception de lo establecido anteriormente, esta garantia no contempla ningun daho ocasionado al equipo electronico debidamente 
conectado y que haya sido resultado de una causa distinta a un "transitorio en la linea de corriente CA". Si el usuario cumple con los requisitos anteriores, TRIPP LITE cambiara o 
reparara (a criterio de TRIPP LITE) todo el equipo hasta el valor previamente especificado (veanse los limites de la poliza de seguro ULTIMATE® ). No se permite la cobertura de 
dahos provenientes de las lineas telefonicas o de datos, a menos que se hayan protegido por separado, tal como se describe a continuacion. 

Transitorios en las lineas telefonicas y de datos: Tripp Lite reparara o reemplazara el equipo conectado directamente que sea dahado por transitorios en las lineas telefonicas y de 
datos, solo cuando dichas lineas esten protegidas por productos de Tripp Lite y la linea de corriente CA (electricidad) este simultaneamente protegida por un dispositivo de protection de 
energia de Tripp Lite (UPS, supresor de sobretensiones o acondicionador de linea) con cobertura del seguro de por vida Ultimate. 

El limite monetario para el reembolso sera igual al valor del equipo de protection de Tripp Lite. La cobertura no sera vaiida si no se proporciona un entorno adecuado para el dispositivo de 
protection, incluida pero sin limitarse a, la carencia de una adecuada conexion de a tierra. El equipo de servicio telefonico tambien debe incluir un dispositivo de "protection principal" 
debidamente instalado y en operation a la entrada del servicio telefonico (este tipo de dispositivos se agrega normalmente durante la instalacion de la linea telefonica). 

Todas las garantias anteriores se anularan si el producto TRIPP LITE no se ha instalado apropiadamente, se ha modificado o alterado de cualquier modo, o si el equipo conectado no 
se ha utilizado bajo las condiciones normales de operation o de acuerdo con las instrucciones o etiquetas del equipo. Todo reclamo basado en esta garantia debera presentarse 
por escrito a Tripp Lite dentro de los siguientes 30 dias despues de que se ha presentado el problema, de lo contrario no se le considerara. Esta garantia no incluye los dahos que 
hayan sido resultado de un accidente o mal uso, y se aplica unicamente al uso de estos productos en EE.UU. y Canada. 

Tripp Lite se reserva el derecho de determinar si el daho ocasionado al equipo conectado se debe a un mal funcionamiento del producto de Tripp Lite, solicitando que se le entregue 
el equipo en cuestion para su inspection. Esta poliza esta por encima y mas alia, solo hasta el alcance requerido, de cualquier otra cobertura del equipo conectado proporcionada 
por otras fuentes, incluida pero sin limitarse a cualquier garantia de los fabricantes o garantias extendidas. 

CON EXCEPCION DE LO SENALADO ANTERIORMENTE, TRIPP LITE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA, EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE 
COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. En algunos estados no se permite limitar o excluirse de las garantias implicitas; por lo tanto las limitaciones 
o exclusiones senaladas anteriormente podrian no aplicarse al comparador. 

CON EXCEPCION DE LO SENALADO ANTERIORMENTE, EN NINGUN CASO TRIPP LITE SERA RESPONSABLE DE DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES 
O CONSECUENTES QUE SEAN RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, SIN IMPORTAR QUE SE LE HAYA ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS. 
De manera especifica, TRIPP LITE no es responsable de ningun costo, como la perdida de ingresos o utilidades, perdida de equipo, de software o de informacion, costos de sustitucion, 
reclamos de terceros, o ni de ningun otro tipo. 

Para recibir el servicio establecido por esta garantia, usted debe ser el usuario/comprador original del producto en cuestion. Debera obtener de TRIPP LITE un numero de autorizacion de 
devolution de material (RMA). Los productos deberan devolverse a TRIPP LITE con los cargos de transportacion previamente pagados y acompanados de una descripcion breve 
del problema encontrado, asi como documentos probatorios de la fecha y sitio de compra. 



Especificaciones 



Las especificaciones son para el UPS, el transformador de aislamiento y un banco de baterias 


Modelo 


SU6000RT3U 


SU10KRT3U 


Entrada 

Voltaje de entrada del UPS 


156V-276V monofasico 


156V-276V monofasico 


Voltaje de entrada del transformador 


200/208/220/230/240V 


200/208/220/230/240V 


Frecuencia de entrada 


50/60 Hz ± 3 Hz 


50/60 Hz ± 3 Hz 


Corriente de entrada 


22.6A 


40A 


Corriente de irrupcion 


<150A 


<200A 


Factor de potencia (Plena carga) 


>0,97 


>0,97 


Eficiencia (Plena carga/en linea) 


>87% 


>88% 


Breaker del UPS 


40A 


63A 


Breaker del transformador 


40A (2 polos) 


63A (2 polos) 


Salida 

VA 


6000 


10000 


Vatios (Factor de potencia: 0,7) 


4200 


7000 


Forma de onda (En linea) 


Onda sinusoidal 


Onda sinusoidal 


Forma de onda (Con bateria) 


Onda sinusoidal 


Onda sinusoidal 


Voltaje de salida (RMS) 


1 20/200/208/220/230/240V 


1 20/200/208/220/230/240V 


Frecuencia de salida 


50/60 Hz 


50/60 Hz 




(± 0,2 Hz con bateria) 


(± 0,2 Hz con bateria) 


Regulacion de voltaje 


±3% 


±3% 


Distorsion armonica maxima 
(Plena carga lineal) 


<3% 


<3% 


(Plena carga no lineal) 


<6% 


<6% 


Capacidades de sobrecarga 


102% (continua) 


102% (continua) 




102%~125% (1 min.) 


102%~125% (1 min.) 




125%~150% (30 seg.) 


125%~150% (30 seg.) 




>150% (inmediata) 


>150% (inmediata) 


Capacidad de corto circuito 


90A* 


160A* 


Breaker del UPS 


40A 


63A 


Breaker del transformador 


30A (3 polos) 


63A (3 polos) 


Factor de cresta 


3:1 


3:1 


*La capacidad de corto circuito a 10 2 W 120V para 


el SU6000RT3U es mayor que 180A, y para el SU10KRT3U es mayor que 320A. 


Operacion 

Tiempo de transferencia en linea 
(Linea a bateria, bateria a linea) 


0 ms 


0 ms 


Ruido audible (Plena carga a 1 m) 


<50 dBA 


<55 dBA 


Tiempo de respaldo tipico (un solo banco de baterias) 


(Plena carga) 


10 min. 


6 min. 


(Media carga) 


25 min. 


15 min. 


Indicadores 

Incluye una pantalla de cristal liquido y LEDs (l/P (entrada), BATTERY, AC/DC, BYPASS DC/AC, O/P (salida)). 


Comunicaciones 

Incluye un conector hembra RS-232 DB9, 


un conector hembra DB9 de contacto en seco y una ranura para accesorios. 


Especificaciones fi'sicas 

Altura x anchura x profundidad 


5% x 17% x22% pulg. 
(13 x 45 x 58 cm.) 


5k x 17 1 / 2 x22% pulg. 
(13 x 45 x 58 cm.) 


Peso neto (UPS) 


42 lb. (19,1 kg) 


53 lb. (24,1 kg) 


Peso neto (Transformador) 


120 lb. (54,5 kg) 


120 lb. (54,5 kg) 


Peso neto (Banco de baterias) 


170 lb. (77,3 kg) 


170 lb. (77,3 kg) 
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Importantes consignes de securite 



GARDEZ CES INSTRUCTIONS EN UN LIEU SUR. Le present guide contient des instructions et des mises en garde importantes qui 
doivent etre suivies lors de l'installation et de l'entretien de tout Systeme UPS Tripp Lite SmartOnline Rackmount et de ses batteries. 

Mises en garde relatives a I'emplacement du systeme UPS 

• Installez votre systeme UPS a l'interieur, loin de l'exces d'humidite, de chaleur, de lumiere directe du soleil, de poussiere et de 
contaminants a la conductivite. 

• Votre systeme UPS est extremement lourd; soyez prudent quand vous deplacez et soulevez l'unite. 

• N'utilisez votre systeme UPS qu'a une temperature d'interieur variant entre 0° C et 40° C (32° F et 104° F). Pour de meilleurs resultats, 
maintenez la temperature d'interieur entre 17° C et 29° C (entre 62° F et 84° F). 

• Laissez suffisamment d'espace tout autour du systeme UPS pour maintenir une bonne ventilation: 30 cm (12 po) d'espace a l'arriere; 
10 cm (4 po) sur les cotes et sur le dessus. 

• NE PAS installer le systeme UPS pres de supports magnetiques, puisqu'il pourrait en resulter des pertes de donnees. 

Mises en garde relatives au raccord du systeme UPS 

• La source d'alimentation electrique de cette unite doit fournir du courant monophase conformement a la plaque signaletique du 
materiel. Elle doit egalement etre mise a la terre de fa£on adequate. 

Mises en garde relatives au raccord de I'equipement 

• Ne raccordez pas les systemes UPS Tripp Lite a des appareils de maintien des fonctions vitales si leur dysfonction ou leur defaillance 
pourrait causer une panne ou pourrait modifier de maniere significative l'execution de ces dispositifs. 

• Reliez la borne de mise a la terre de votre systeme UPS ou de votre transformateur d'isolation a l'electrode de terre. 

• Le systeme UPS est branche a une source d'energie c.c. (la batterie). Les bornes de sortie peuvent etre sous tension meme si le systeme 
UPS n'est pas branche a une prise de secteur c.a. 

Mises en garde relatives a l'entretien 

• Votre systeme UPS, votre transformateur et vos blocs-batteries n'ont pas besoin d'entretien de routine. NE les ouvrez PAS sous aucun 
pretexte. II n'y a pas de pieces a l'interieur que l'utilisateur puisse reparer par lui-meme. 

Mises en garde relatives a la batterie 

• N'utilisez pas votre systeme UPS sans le brancher a un bloc-batterie externe. 

• Ne reliez que des blocs-batteries Tripp Lite au connecteur de batterie externe de votre systeme UPS. 

• Les batteries de votre bloc-batterie sont recyclables. Veuillez consulter les reglements de votre localite pour les conditions de recyclage ou 
si vous habitez les EU composez le 1-800-SAV-LEAD pour obtenir plus d'information. ATTENTION : Ne jetez pas les batteries au 
feu, vous risquez de les faire exploser. 

• Parce que les batteries posent un risque d'electrocution et de brfilure cause par une intensite de court-circuit elevee, le changement 
des batteries ne devrait etre effectue que par du personnel d'entretien competent respectant des normes de securite adequates. 
Consultez le manuel de votre bloc-batterie avant de commencer. Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet metallique. 
Utilisez des outils a manches isoles. Portez des gants et des bottes en caoutchouc. NE deposez PAS d'outils ou de pieces de metal 
sur le dessus des batteries. Veillez a ce qu'aucun objet ne court-circuite les bornes des batteries. Deconnectez la source d'alimentation 
avant de connecter ou de deconnecter les bornes des batteries. Determinez si les batteries ont ete mises a la terre par inadvertance. 

Si c'est le cas, retirez la source de la prise de terre. Tout contact avec n'importe quelle partie d'une batterie mise a la terre peut causer 
une electrocution. Le risque d'un tel choc sera reduit si la prise de terre est enlevee pendant l'installation et l'entretien. 

• N'ouvrez NI ne mutilez JAMAIS les batteries. De l'electrolyte qui se repand est nocif pour la peau et les yeux et peut etre toxique. 

• Les fusibles ne doivent etre remplaces que par du personnel autorise par le constructeur. Les fusibles grilles ne doivent etre remplaces 
que par des fusibles du meme nombre et du meme type. 

• Le service apres-vente et les reparations ne doivent etre effectues que par du personnel competent. Si vous effectuez des travaux de 
reparation au systeme UPS, ce dernier devrait etre eteint ou mis hors circuit manuellement a l'aide d'un transformateur (voir p. 38-39). 
Notez que des niveaux de tension potentiellement mortels subsistent a l'interieur de cette unite aussi longtemps que la batterie y est branchee. 

• II NE faut JAMAIS brancher ni debrancher de blocs-batteries pendant que le systeme UPS utilise l'alimentation de la batterie ni 
quand le transformateur n'est pas en mode d'evitement. 

• Pendant le " remplacement a chaud " du bloc-batterie (quand le transformateur est en mode d'evitement et que le materiel branche est 
en marche), votre systeme UPS sera incapable de fournir du courant de la batterie en cas de panne. 
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Montage 



Votre systeme UPS et votre transformateur peuvent etre montes dans des batis a 4 piliers ou en chassis vertical en utilisant les procedures 
suggerees ci-dessous. Ces procedures de montage sont destinees a la plupart des types de batis courants et peuvent ne pas etre adaptees a 
toutes les configurations de batis. L'utilisateur devra determiner l'adaptation du materiel du bati et des procedures avant d'effectuer le montage. 

Pour monter vos blocs-batteries, consultez leur guide de l'utilisateur. 

Quand vous montez votre materiel en bati, deposez les unites ensemble verticalement et le plus pres du sol possible, en gardant le systeme 
UPS sur le dessus de l'installation et les blocs-batteries au fond. Si vous montez un transformateur dans le bati, placez-le entre le systeme 
UPS et les blocs-batteries. 



Installation en bati suggeree pour les boftiers a 4 piliers 



Montez les trois sections de chaque etagere (A) a I'aide des vis, des ecrous et des rondelles 
(B). Ne serrez pas completement les vis de maniere a ce que les etageres puissent etre 
ajustees a la prochaine etape. 




Ajustez chaque etagere pour qu'elle puisse etre inseree dans le bati, puis montez-les en utilisant 
le moins d'espace possible dans le bati a I'aide des vis, des ecrous et des rondelles fournis 
(C). Notez que les rebords d'appui doivent etre tournes vers l'interieur. Serrez les vis qui assu- 
jettissent les sections des etageres (B). 




Fixez les pattes de montage (D) aux trous de montage a l'avant de l'appareil (E) a I'aide des vis 
et fournies (F). Ne fixez pas les pattes de montage aux trous qui se trouvent au centre de l'ap- 
pareil. 





0 






A->"~o-.. ~ 









Avec I'aide d'un assistant s'il y a lieu, soulevez l'appareil et glissez-le sur les etageres de 
montage. Fixez votre appareil sur le bati en passant les vis, les ecrous et les rondelles fournis 
(G) a travel's des pattes de montage et des rails du bati. 




Montage (suite) 



Installation suggeree du montage en chassis vertical 



Le systeme UPS est livre avec deux ensembles de pieds en plastique (A) et 
d'extensions (B) qui peuvent etre utilises pour monter le systeme UPS, un bloc-batterie 
et soit un transformateur d'isolation, soit un deuxieme bloc-batterie en chassis vertical. 

Ajustez les pieds a une largeur de 26 cm (10,25 po) pour un systeme UPS avec 
bloc-batterie, ou a une largeur de 39 cm (15,375 po) pour trois unites. Alignez les 
pieds dans votre aire d'installation, a environ 26 cm (10 pouces) de distance. Ayez 
un ou plusieurs assistants vous aider a deposer les unites sur le cote directement sur 
les pieds. Le panneau de configuration du systeme UPS devrait etre a un coin 
superieur et faire face a l'exterieur. Si vous installez un transformateur, disposez-le 
entre le systeme UPS et son bloc-batterie. 




Fonctions 



Familiarisez-vous avec l'emplacement et l'usage des fonctions des panneaux avant et arriere avant d'installer et d'utiliser votre systeme UPS. 

11 10 9 8 7 6 




Les commandes du panneau avant du systeme UPS peuvent se tourner pour s'harmoniser avec votre installation en chassis vertical ou en 
bati. Pour faire tourner les commandes, inserez un tournevis a tete plate dans les fentes d'acces (12) et soulevez doucement le panneau de 
commandes. En prenant soin de ne pas tordre ou tirer excessivement sur les cables reliant les commandes au reste du systeme UPS, tournez 
celles-ci dans l'orientation desiree et reinserez-les. 

1. AFFICHAGE LCD : Cet ecran a matrice de points eclaire par 1'arriere (16 x 2 caracteres) affiche une vaste gamme d'informations concernant 
les conditions d'utilisation et le diagnostic du systeme UPS . II affiche egalement les reglages et les options du systeme UPS quand ce 
dernier est en mode de configuration. 

2. BOUTON ON/MUTE (MARCHE / SOURDINE) : Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfonce jusqu'a ce que vous entendiez 
un timbre indiquant que l'onduleur du systeme UPS systeme est en marche. Si l'alarme de batterie du systeme UPS se met a sonner, 
appuyez sur ce bouton pour l'eteindre. 

3. BOUTON SCROLL UP/EXIT SETUP (DEFILEMENT VERS LE HAUT / QUITTER CONFIGURATION): Ce bouton vous 
permet de naviguer a travers differentes options et lectures concernant l'alimentation sur l'ecran LCD. En appuyant sur ce bouton et en 
le relachant, l'ecran LCD affiche une lecture d'alimentation differente (voir " EXPLOITATION NORMALE ", p. 44). En appuyant a la 
fois sur ce bouton et sur " SCROLL DOWN ", le systeme UPS entre en mode de configuration, ou ce bouton sert a defiler a travers les 
options de configuration et a quitter ce mode. 

4. BOUTON SCROLL DOWN/SELECT (DEFILEMENT VERS LE BAS / SELECTION) : Ce bouton vous permet de naviguer a 
travers differentes options et lectures concernant l'alimentation sur l'ecran LCD.. En appuyant sur ce bouton et en le relachant, l'ecran 
LCD affiche une lecture d'alimentation differente (voir " EXPLOITATION ", p. 44). En appuyant a la fois sur ce bouton et sur 
" SCROLL UP ", le systeme UPS entre en mode de configuration, ou ce bouton sert selectionner les options de configuration. 

5. BOUTON OFF (ARRET) : Appuyez sur ce bouton jusqu'a ce que vous entendiez un timbre indiquant que l'onduleur du systeme UPS 
est arrete. 

6. VOYANT O/P (SORTIE) : Ce voyant vert s'allume pour signaler que votre systeme UPS fournit l'alimentation c.a. au materiel branche. 

7. VOYANT DC/AC (ONDULEUR C.C. / C.A.) : Ce voyant vert s'allume pour signaler que l'onduleur c.c. / c.a. du systeme UPS est active. 

8. VOYANT BYPASS (EVITEMENT) : Ce voyant vert s'allume quand le systeme UPS fournit du courant filtre du secteur sans utiliser 
son convertisseur ni son onduleur. Si ce voyant est allume, le materiel branche ne recevra pas d'alimentation electrique de la batterie 
en cas de panne. 

9. VOYANT AC/DC (ONDULEUR C.A. / C.C.) : Ce voyant vert s'allume pour signaler que le convertisseur c.a. / c.c. du systeme UPS 
est en train de recharger les blocs-batteries qui y sont relies. 

10. VOYANT BATTERY (BATTERIE) : Ce voyant rouge s'allume quand le systeme UPS vide la batterie pour fournir l'alimentation c.a. 
au materiel branche. Une alarme, qui peut s'eteindre en appuyant sur le bouton " ON/MUTE ", se fait entendre. Ce voyant reste allume 
apres que l'alarme s'est tue. 

11. VOYANT I/P (ENTREE) : Ce voyant vert s'allume pour signaler que l'alimentation de l'entree c.a. est disponible. 

12. FENTES D'ACCES : Pour faire tourner les commandes, inserez un tournevis a tete plate dans ces fentes et soulevez doucement le 
panneau de commandes. En prenant soin de ne pas tordre ou tirer excessivement sur les cables reliant les commandes au reste du 
systeme UPS, tournez celles-ci dans l'orientation desiree et reinserez-les. 



E3 



Fonctions (suite) 




Panneau arriere du transformateur d'isolation 




Fonctions (suite) 



Panneau arriere du systeme UPS 

1. Bloc de bornes de sortie : Utilisez ces bornes pour relier votre systeme UPS a votre materiel ou au connecteur de systeme UPS du 
transformateur. Devissez et retirez le couvercle du bloc pour y acceder. 

2. Bloc de bornes d'entree : Utilisez ces bornes pour relier votre systeme UPS a votre prise de secteur ou au connecteur de systeme UPS 
du transformateur. Devissez et retirez le couvercle du bloc pour y acceder. 

3. Connecteur de batterie externe : Utilisez celui-ci pour relier un ou plusieurs blocs-batteries Tripp Lite au systeme UPS. Retirez le 
couvercle pour y acceder. Le systeme UPS ne fonctionnera pas sans etre branche a un bloc-batterie charge. Referez-vous au guide de 
l'utilisateur du bloc-batterie pour les instructions concernant son branchement et les consignes de securite. 

4. Disjoncteur d'entree c.a.: Un disjoncteur bipolaire controle l'alimentation a l'entree du systeme UPS. 

5. Disjoncteur de sortie c.a. : Un disjoncteur bipolaire controle le courant a la sortie du systeme UPS. 

6. Ventilateur : Ce dernier rafraichit et aere l'interieur du systeme UPS. 

7. Fente a accessoires : Retirez son petit couvercle pour installer des accessoires facultatifs pour le controle et la surveillance a distance 
de votre systeme UPS. Visitez le site Web de Tripp Lite (www.tripplite.com) pour decouvrir les produits de gestion de reseau, de connectivite 
et SNMP disponibles qui peuvent etre installes dans cette fente. 

8. Port d'arret d'urgence : Ce connecteur modulaire RJ11 peut se brancher a un interrupteur fourni par l'utilisateur pour vous permettre 
d'effectuer une fermeture d'urgence a distance. Voir l'etape 5 de la section " Connexion ", p. 42, pour plus de details. 

9. Port de communication RS-232 : Ce port serie DB9 femelle peut etre utilise pour relier votre systeme UPS a un poste de travail ou 
un serveur. II utilise le protocole RS-232 pour communiquer a l'ordinateur auquel il est branche. II est utilise conjointement avec le logiciel de 
Tripp Lite et le cable serie inclus pour controler et administrer le systeme UPS a distance sur reseau et enregistrer automatiquement les 
fichiers ouverts et eteindre le materiel pendant les pannes. Voir " Connexion ", p. 42, pour plus de details. 

10. PORT D'INTERFACE A CONTACT SEC : Ce port envoie des signaux contact-fermeture lorsque des etats de panne de secteur et 
de batterie faible apparaissent. Voir " Connexion ", p. 42, pour plus de details. 



Panneau arriere du transformateur d'isolation 



11. Bloc de bornes d'entree du secteur : Utilisez ces bornes pour relier votre transformateur a l'alimentation electrique du secteur. 
Devissez et retirez le couvercle du bloc pour y acceder. 

12. Bloc de bornes de sortie du materiel : Utilisez ces bornes pour relier votre materiel au transformateur. Devissez et retirez le couvercle 
du bloc pour y acceder. 

13. Connecteur de systeme UPS : Reliez votre transformateur au bloc de bornes d'entree du systeme UPS en faisant passer les fils par ce 
connecteur. 

14. Disjoncteur de reinitialisation en cas de surchauffe : Ce disjoncteur se declenche si la temperature de l'unite est trop elevee. 

15. Disjoncteur d'entree c.a.: Un disjoncteur bipolaire controle l'alimentation a l'entree du transformateur. 

16. Disjoncteur de sortie c.a. : Un disjoncteur tripolaire controle le courant a la sortie du transformateur. 

17. Commutateur de derivation manuel : Ce cadran rouge et jaune sert a contourner le systeme UPS pendant qu'il est encore branche a 
du materiel pour en effectuer l'entretien ou pour remplacer les blocs-batteries. Pendant que ce commutateur est en position " BYPASS ", 
le materiel branche recoit du courant c.a. filtre du secteur, mais ne recevra pas l'alimentation electrique de la batterie en cas de panne. 



Panneau arriere du bloc-batterie 



18. Connecteur d'entree : Utilisez ce cable pour brancher des blocs-batteries additionnels en serie sur le premier. Retirez le couvercle 
pour y acceder. Referez-vous au guide de l'utilisateur du bloc-batterie pour les instructions concernant son branchement et les consignes 
de securite. 

19. Cable de sortie : Utilisez ce cable pour relier le bloc-batterie au systeme UPS. Le systeme UPS ne fonctionnera pas sans etre branche 
a un bloc-batterie charge. Referez-vous au guide de l'utilisateur du bloc-batterie pour les instructions concernant son branchement et 
les consignes de securite. 



En 



Connexion 



Notes concernant le cablage 



Le cablage doit etre effectue par un electricien qualifie. 

Le systeme UPS peut etre installe de facon autonome ou branche a un transformateur d'isolation. Les deux applications exigent que le systeme 
UPS soit branche a un bloc-batterie. 

En effectuant ces connexions, respectez les normes de cablage en vigueur dans votre region [par exemple le Code canadien de l'electricite] 
en tout temps. Assurez-vous d'avoir installe, au sein de votre cablage, un interrupteur general qui est facilement accessible pour vous permettre de 
couper l'entree c.a. de votre systeme UPS en cas de feu ou d'autres urgences. Assurez-vous que les cables sont munis de manchons et sont 
solidement fixes par des pinces de connecteur. Serrez les connexions avec un couple d'au moins 2.7-3.2 N-M (24-28 lb par po 2 ). 

Assurez-vous que votre materiel est correctement mis a la terre. 

En utilisant des cables de mauvaise dimension vous pouvez endommager votre materiel et augmenter le risque d'incendie. Choisissez le 
cablage et les circuits de protection appropries pour effectuer ces connexions (Les conducteurs de prise de terre doivent avoir les memes 
dimensions et etre du meme type que ceux de l'alimentation electrique) : 



D'ENTREE NOMINALE 
COURANT 
De 200a240V(l 0, a 3 fils) 



DE SORTIE NOMINALE 
COURANT 
De 200a240V(l 0, a 3 fils) 



DE SORTIE NOMINALE 
COURANT 
120 V (1 0, a 3 fils) 



SORTIE 
PROTECTION 
DE CIRCUIT 



SU6000RT3U 



SU10KRT3U 



30 A, 8 AWG 
(calibrage americain 
normalise des fils) 
(10 mm 2 ) 

50 A, 6 AWG 
(calibrage americain 
normalise des fils) 
(16 mm 2 ) 



30 A, 8 AWG 
(calibrage americain 
normalise des fils) 
(10 mm 2 ) 

50 A, 6 AWG 
(calibrage americain 
normalise des fils) 
(16 mm 2 ) 



2 x 30 A, 8 AWG 
(calibrage americain 
normalise des fils) 
(10 mm 2 ) 

2 x 50 A, 6 AWG 
(calibrage americain 
normalise des fils) 
(16 mm 2 ) 



30 A 



63 A 



Installation - Sans transformateur d'isolation 



Cablez l'alimentation du secteur a l'entree de votre 
systeme UPS. 

Retirez le dessus de la boite qui recouvre les bornes d'alimentation du systeme 
UPS. Passez une extremite du cable d'alimentation electrique a travers l'alveole 
defoncable droite du couvercle du systeme UPS, puis reliez-la aux bornes d'entree 
de ce dernier. Reliez l'autre extremite a votre prise de secteur. 




Cablez la sortie de votre systeme UPS a votre materiel. 

Passez une extremite du cable d'alimentation electrique a travers l'alveole 
defoncable gauche du couvercle du systeme UPS, puis reliez-la aux bornes de sortie 
de ce dernier. Remettez en place le couvercle du systeme UPS. Reliez l'autre 
extremite du cable a votre materiel. 




Poursuivez /'installation - Toutes applications (p. 42) 



Connexion suite 



Installation - Avec transformateur d'isolation 



D Cablez le connecteur de systeme UPS de votre transformateur 
d'isolation a I'entree et a la sortie de votre systeme UPS. 

Retirez les couvercles des bornes d'entree et de sortie du systeme UPS et du 
transformateur. Passez l'extremite libre du connecteur de systeme UPS de votre 
transformateur d'isolation a travers l'alveole deferable du couvercle du systeme 
UPS, puis reliez-la aux bornes d'entree et de sortie du systeme UPS d'apres les 
etiquettes des fils et des bornes. Remettez en place le couvercle des bornes d'entree 
et de sortie du systeme UPS. 



□ Cablez votre materiel a la sortie de I'equipement de votre 
transformateur d'isolation. 

Passez les cables d'alimentation electrique de votre materiel a travers les alveoles 
defoncables du cote gauche du couvercle du transformateur, puis reliez-les aux bornes 
de sortie de I'equipement du transformateur. Voir le diagramme de tension de sortie 
pour determiner quelles connexions de bornes vous fourniront les tensions voulues. 



B Selectionnez votre tension d'entree. Cablez I'entree de 
votre transformateur d'isolation a votre source d'alimentation 
electrique de secteur. 

Placez un cavalier entre les bornes de selection de tension de 208 V ou de 240 V 
pour configurer la tension d'entree du transformateur. Reliez une extremite d'un 
cable d'alimentation electrique a votre prise de secteur. Passez l'autre extremite du 
cable a travers l'alveole deferable centre du couvercle du transformateur, puis 
reliez le cable aux bornes d'entree. Remettez en place le couvercle du transformateur. 




AC OUTPUT VOLTAGE DIAGRAM 
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Poursuivez /'installation - Toutes applications (p. 42) 

EH 



Connexion suite 



Installation -Toutes applications 



Reliez les blocs-batteries externes a votre systeme UPS 

Votre systeme UPS ne possede aucune batterie interne et doit etre branche a au 
moins un bloc-batterie externe pour fonctionner. Les instructions completes 
d'installation et de montage de votre bloc-batterie apparaissent dans le guide de 
l'utilisateur de ce dernier. Assurez-vous que les cables sont completement inseres 
dans leurs connecteurs. II est normal que la connexion des batteries produisent de 
petites etincelles. 

Votre systeme UPS ne peut pas fonctionner a moins qu'il ne soit branche a un 
bloc-batterie externe charge. Les blocs-batteries sont completement charges avant 
la livraison. Toutefois, si votre bloc-batterie a ete entrepose pour une periode 
prolongee, rechargez ses batteries pendant 8 heures. Pour recharger le bloc-batterie, 
mettez les disjoncteurs d'entree c.a. du systeme UPS et du transformateur d'isolation 
sous tension. Votre systeme UPS ne pourra pas fournir sa pleine duree d'execution 
si le bloc-batterie n'est pas completement charge. 

Des que le systeme UPS est exploite normalement, il recharge ses blocs-batteries 
automatiquement. 




E] Reliez les cables de communication a votre 
systeme UPS (facuitaw) 

Le branchement de cables de communication a votre systeme UPS est facultatif; 
votre systeme UPS peut fonctionner parfaitement sans ces connexions. 

Pour obtenir la surveillance et le controle total du systeme UPS par reseau, utilisez 
le cable DB9 pour relier le port RS-232 du systeme UPS au port serie DB9 de 
votre ordinateur. Installez le logiciel PowerAlert de Tripp Lite sur votre ordinateur 
a partir du cederom fourni ou allez au site Web www.tripplite.com pour en 
telecharger la plus recente version. 




Afin d'envoyer des signaux de fermeture de contact de base au systeme UPS et d'en 
recevoir en retour, utilisez le cable DB9 pour relier le port a contact sec du systeme 
UPS au port serie DB9 de votre ordinateur. Voir le tableau et le 
diagramme de l'interface a contact sec pour dechiffrer les signaux de ce port ou 
installez le logiciel PowerAlert de Tripp Lite sur l'ordinateur a partir du cederom 
fourni ou allez au site Web www.tripplite.com pour en telecharger la plus recente 
version. 

Pour installer un commutateur d'arret d'urgence, branchez un cable RJ11 au port 
d'arret d'urgence et a un commutateur eloigne. La fonction de chaque broche du 
port d'arret d'urgence est illustree ci-dessous. Si un court-circuit survient entre les 
broches 2 et 3, 2 et 5, 4 et 5 ou 3 et 4, le systeme UPS tombera hors circuit. 



DIAGRAMME DE L'INTERFACE A CONTACT SEC 



LOW BATTERY 




MAXIMUM CAPACITY OF DRY CONTACT: AC250V/3A ■ DC30V/3A 



TABLEAU DE L'INTERFACE A CONTACT SEC 



Mode Broche 8,3 Broche 1 ,3 Broche 6,3 
d'exploitation du systeme UPS 



Normal 



Ouvert Ouvert 



Sur batterie Ferme 



Batterie faible Ferme Ferme 



Pannes 



* Inactivo: puede estar en cualquier estado 



Ferme 



FONCTION DES BROCHES DU PORT D'ARRET 
D'URGENCE 



Connexion suite 



Activer I'entree du systeme UPS 

Si le systeme UPS est branche a un transformateur, armez les disjoncteurs d'entree 
et de sortie de ce dernier. 

Armez le disjoncteur d'entree du systeme UPS. 

Appuyez sur le bouton ON du systeme UPS jusqu'a ce que vous entendiez un timbre 
indiquant la mise en marche de l'onduleur. 

Si votre entree c.a. ne fournit pas de courant normalement, vous pouvez demarrer 
votre systeme UPS a froid a partir de la pile. (Votre batterie doit etre au moins 
partiellement chargee pour reussir cette operation.) Appuyez sur le commutateur 
" ON/OFF " et maintenez-le enfonce jusqu'a ce que vous entendiez un timbre indiquant 
que votre systeme UPS est en mode batterie (ON BATTERIE). Notez que certains 
appareils electroniques peuvent consommer plus d'intensite au demarrage; lorsque 
vous demarrez a partir de la pile, considerez reduire la charge initiale du systeme UPS. 

Votre systeme UPS executera un bref autotest et affichera les resultats sur l'ecran 
LCD. Voir la section de l'autotest, p. 44, pour la sequence d'affichage. 
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Configurez la sortie de votre systeme UPS. 

Mettez votre systeme UPS en mode d'attente (STANDBY) en maintenant le bouton 
OFF enfonce jusqu'a ce que le systeme UPS emette un signal sonore, puis passez 
en mode de configuration en tenant les deux boutons de defilement enfonces en 
meme temps. Faites defiler les options de configuration et choisissez la configuration 
appropriee de chacune des options ci-dessous. 

Tension de sortie : Selectionnez 200, 208, 220, 230 ou 240 volts c.a. 

Frequence de sortie : Votre systeme UPS selectionnera automatiquement 50 ou 60 
Hz selon la frequence d'entree. 

Mode economie : Votre systeme UPS peut fournir une exploitation en ligne a 
duree de transfert nulle. II peut egalement fonctionner en mode interactif pour une 
meilleure conservation de l'energie. Selectionnez " Economy On " pour mettre le 
systeme UPS en mode interactif. Selectionnez " Economy Off " pour mettre le systeme 
UPS en mode en ligne. 



SmartOnline UPS 




Activez la sortie du systeme UPS. 

Armez le disjoncteur de sortie du systeme UPS. 

Si le systeme UPS est branche a un transformateur, mettez le commutateur de derivation 
manuel de ce dernier en position NORMAL. 

Votre systeme UPS alimentera alors le materiel branche. 

Pour mettre le systeme UPS et le transformateur hors 
circuit. 

Appuyez sur le bouton OFF du systeme UPS jusqu'a ce que vous entendiez un timbre. 
Votre charge continuera d'etre alimentee. L'onduleur est maintenant eteint, mais 
votre systeme UPS n'est pas completement desactive. L'ecran LCD affichera 
" BYPASS MODE " (mode d'evitement). 

Desarmez les disjoncteurs d'entree et de sortie du systeme UPS. Si le systeme UPS 
est branche a un transformateur, desarmez aussi les disjoncteurs d'entree et de sortie 
c.a. de ce dernier. Votre charge ne sera plus alimentee et l'ecran LCD s'assombrira. 




Exploitation 



Autotest Au Demarrage 



Quand vous mettez le systeme UPS en marche, il passe en mode diagnostic et execute un bref autotest qui dure environ 15 secondes. Les 
resultats de l'autotest s'affiche a l'ecran LCD dans l'ordre illustre ci-dessous. 



COMMENCE AVEC 
L'ENTREE C.A. 



DEMARRAGE A 
FROID* 



(MODE DIAGNOSTIC, 
FREQUENCE DE SORTIE = XX Hz) 



DIAGNOSTIC MODE 
FREQ OUT = XXHz 



DIAGNOSTIC MODE 
FREQ OUT = XXHz 



(MODE DIAGNOSTIC, 
FREQUENCE DE SORTIE = XX Hz) 



(MODE DIAGNOSTIC, 
ENTREE C.A. OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC BAD 



(MODE DIAGNOSTIC, 
MAUVAISE ENTREE C.A.) 



(MODE DIAGNOSTIC, 
ENTREE C.A. OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
INPUT AC BAD 



(MODE DIAGNOSTIC, 
MAUVAISE ENTREE C.A.) 



(MODE DIAGNOSTIC, 
BATTERIE OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
BATTERY OK 



DIAGNOSTIC MODE 
BATTERY OK 



(MODE DIAGNOSTIC, 
BATTERIE OK) 



(MODE DIAGNOSTIC, 
CHARGEUR OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
CHARGER OK 



DIAGNOSTIC MODE 
AC/DC OK 



(MODE DIAGNOSTIC, 
C.AJC.C. OK) 



(MODE DIAGNOSTIC, 
C.A./C.C. OK) 



DIAGNOSTIC MODE 
AC/DC OK 



DIAGNOSTIC MODE 
TESTING INVERTER 



(MODE DIAGNOSTIC, TEST DE 
L'ONDULEUR EN COURS) 



(MODE DIAGNOSTIC, TEST DE 
L'ONDULEUR EN COURS) 



DIAGNOSTIC MODE 
TESTING INVERTER 



ON BATTERY MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



(MODE BATTERIE, CHARGE = 
XXX % X.XXKW) 



(MODE DIAGNOSTIC, 
FREQUENCE DE SORTIE = XX Hz) 



ONLINE MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



*Note : Si le systeme UPS est demarre afroid, son voyant de hatterie sera allume. 



Autotest Manque 



Si un probleme est detecte pendant l'autotest, l'ecran LCD affiche un message d'erreur. Si votre systeme UPS affiche un des messages suivants a 
son ecran LCD, appelez le soutien technique Tripp Lite au (773) 869-1234 pour obtenir du service apres-vente. 



BAD BATTERY! 
CALL FOR SERVICE 



(MAUVAISE BATTERIE!) 
(APPELEZ LE SERVICE 
APRES-VENTE) 



CHARGER FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(PANNE DE CHARGEUR!) 
(APPELEZ LE SERVICE 
APRES-VENTE) 



AC/DC FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(PANNE C.A.IC.C!) 
(APPELEZ LE SERVICE 
APRES-VENTE) 



INVERTER FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(PANNE D'ONDULEUR!) 
(APPELEZ LE SERVICE 
APRES-VENTE) 



OUTPUT FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(PANNE DE SORTIE!) 
(APPELEZ LE SERVICE 
APRES-VENTE) 



FAN FAILURE! 
CALL FOR SERVICE 



(PANNE DE VENTILATEUR!) 
(APPELEZ LE SERVICE 
APRES-VENTE) 



Exploitation suite 



Exploitation Normale 



Pendant l'exploitation normale, la premiere ligne de votre ecran LCD affiche le mode d'exploitation courant de votre systeme UPS : En ligne 
(Online), economie (Economy), batterie (On Battery) ou evitement (Bypass). 

Mode en ligne : Le systeme UPS fournit l'alimentation c.a. pendant que l'alimentation electrique du secteur est disponible et commute 
instantanement au mode batterie (duree de transfert nulle) si l'alimentation c.a. est interrompue. 

Mode economie : Le systeme UPS fournit l'alimentation c.a. a un niveau eleve d'efficacite pendant que l'alimentation electrique du secteur 
est disponible et commute instantanement au mode batterie si l'alimentation c.a. est interrompue. 

Mode batterie : Le systeme UPS fournit l'alimentation c.a. de la batterie de secours jusqu'a son epuisement. II revient au mode en ligne ou 
economie des que l'alimentation electrique du secteur est disponible ou se met hors tension si la batterie est epuisee. 

Mode d'evitement : Le systeme UPS fournit l'alimentation c.a. pendant que l'alimentation electrique du secteur est disponible. Le systeme 
UPS se met hors tension si l'alimentation c.a. est interrompue. 

La deuxieme ligne de l'ecran LCD affiche es conditions de base du courant. Appuyez sur le bouton SCROLL pour naviguer a travers ces 
conditions en suivant la sequence illustree ci-dessous. 

1 



r 



XXXX MODE 
LOAD = XXX% X.XXKW 



XXXX MODE 
IN = XXXV XX.X Hz 



XXXX MODE 
OUT = XXXV XX.X Hz 



XXXX MODE 
BATTERY = XXXVDC 



(CHARGE XXX % X.XX KW) 



(ENTREE = XXX V XX.X Hz) 



(SORTIE = XXX V XX.X Hz) 



(BATTERIE = XXX V C.C.) 



Alarme De Batterie 



En mode batterie, le systeme UPS emet un signal sonore pour vous informer quand il alimente le materiel branche a partir de la batterie. Si 
les batteries sont a plus de la moitie de leur capacite, le signal sonore se fera entendre a toutes les deux secondes. Si les batteries sont a 
moins de la moitie de leur capacite, le signal sonore se fera entendre deux fois par seconde. Si les batteries sont presque epuisees, le systeme 
UPS emettra un signal sonore de facon continue. 

Pour amortir l'alarme de batterie, appuyez sur le bouton " ON/MUTE ". 



Messages De Surcharge 



Quand le systeme UPS detecte une surcharge de sortie, son ecran LCD affiche les messages suivants : 



OVERLOAD! 
LOAD=XXX% X.XXKW 



(SURCHARGE!) 
(CHARGE) 



Le systeme UPS commencera alors un compte a rebours. Si le systeme UPS est encore surcharge au bout du compte a rebours, celui-ci passera 
automatiquement en mode d'evitement pour proteger son onduleur. La duree du compte a rebours varie selon la severite de la surcharge, comme suit : 



Condition de surcharge 


Duree du compte a rebours 


102% -125% 


1 minute 


125% -150% 


30 seconds 


> 150% 


Immediat 



Exploitation suite 



Messages D'Evitement 

En mode d'evitement, le systeme UPS controle sa tension d'entree et transmet le courant de l'entree au materiel branche. Le systeme UPS 
ne fournit pas d'alimentation electrique de la batterie en mode d'evitement. 

Si la tension de sortie s'ecarte de la portee acceptable (entre 15 % superieur et 20 % inferieur a la valeur nominale), le systeme UPS affiche 
l'etat a son ecran LCD et coupe l'alimentation electrique au materiel branche. Si les niveaux de courant redeviennent acceptables, le systeme UPS 
se remet a alimenter sa charge et son ecran LCD indique que la tension de sortie etait temporairement trop elevee ou trop basse, mais qu'elle 
est revenue a son niveau nominal. 



BYPASS VOLTAGE CONDITIONS 
(CONDITIONS DE TENSION D'EVITEMENT) 


MESSAGES 
DE L'AFFICHAGE LCD 


> 15 % super ieu re 
au niveau nominal 




NO OUTPUT 
BYPASS AC TOO HI 


(AUCUNE SORTIE, EVITEMENT 
C.A. TROP ELEVE) 


20 % inferieure 
au niveau nominal 




NO OUTPUT 
BYPASS AC TOO LO 


(AUCUNE SORTIE, EVITEMENT 
C.A. TROPBAS) 


Etait trop elevee, 
maintenant nominale 




BYPASS MODE 
BYPASS AC WAS HI 


(MODE D'EVITEMENT, 
EVITEMENT C.A. ETAIT ELEVE) 


Etait trop basse, 
maintenant nominale 




BYPASS MODE 
BYPASS AC WAS LO 


(MODE D'EVITEMENT, 
EVITEMENT C.A. ETAIT ELEVE) 



Messages D'Arret 

Votre systeme UPS se mettra hors tension et l'ecran LCD affichera un message si l'une des conditions suivantes est detectee. Note : Lorsque 
ces conditions sont presentes, les voyants " Input ", " Output " et " Bypass " seront allumes. 



SHUT DOWN CONDITIONS 
(CONDITIONS D'ARRET) 


MESSAGES DE 
L'AFFICHAGE LCD 


Surcharge 
prolongee 




SHUT DOWN 
OVERLOAD XXX% 


(ARRET SURCHARGE XXX %) 


Court-circuit 
a la sortie 




SHUT DOWN 
O/P SHORT CIRCUIT 


(ARRET COURT-CIRCUIT A LA SORTIE) 


Commande d'arret 
a distance (par DB9) 




SHUT DOWN 
REMOTE COMMAND 


(ARRET COMMANDE A DISTANCE) 


Commande d'arret a distance (par cir- 
cuit d'arret d'urgence) 




SHUT DOWN 
EMERGENCY STOP! 


(ARRET DVRGENCE!) 


Pannes 
internes 




SHUT DOWN 
+ DC BUS HIGH 

SHUT DOWN 
+ DC BUS LOW 

SHUT DOWN 

- DC BUS HIGH 

SHUT DOWN 

- DC BUS LOW 

SHUT DOWN 
OVERTEMPERATURE 


(ARRET + BUS C.C. ELEVE) 
(ARRET + BUS C.C. BAS) 

(ARRET ■ BUS C.C. ELEVE) 
(ARRET ■ BUS C.C. BAS) 
(ARRET SURCHAUFFE) 



Entretien, garantie et assurance 



Entretien 

Votre systeme UPS SmartOnline est assure par la garantie limitee de 2 ans decrite ci-dessous. Une gamme de contrats d'entretien est egalement 
fournie par Tripp Lite, incluant des contrats d'entretien de demarrage et des contrats d'entretien sur place SafeSure de 3 a 5 ans. Pour plus 
d'information, appelez le service a la clientele de Tripp Lite au (773) 869-1234. 



Garantie limitee de deux ans 



Tripp Lite garantit que ses produits, y compris les batteries, sont exempts de tout defaut materiel et de vice de fabrication pendant une periode de deux ans a partir de la date d'achat 
initiale. Apres 90 jours suivant la date de I'achat, I'obligation de Tripp Lite sous cette garantie se limite a remplacer les pieces des produits defectueux. Pour obtenir le service apres-vente 
sous cette garantie, vous devez appeler Tripp Lite ou un centre de service Tripp Lite autorise. Les produits doivent etre retournes a Tripp Lite ou a un centre de service Tripp Lite 
autorise avec les frais de transport prepayes et doivent etre accompagnes par une breve description du probleme ayant survenu et une preuve de la date et de I'emplacement de 
I'achat. Cette garantie ne couvre pas I'equipement ayant subi des dommages resultant d'accidents, de negligence ou de mauvaises applications ou qui a ete altere ou modifie de 
quelque facon que ce soit. Cette garantie ne couvre que I'acheteur initial ayant correctement enregistre le produit moins de 10 jours suivant I'achat. 

Les garanties qui couvrent tous les suppresseurs de surtension TRIPP LITE seront nulles et non avenues si ces suppresseurs ont ete branches a la sortie d'un systeme UPS, quel 
qu'il soit. Les garanties qui couvrent tous les systemes UPS TRIPP LITE seront nulles et non avenues si un suppresseur de surtension a ete branche a I'une de ses prises de sortie. 

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE N'EMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, DE QUALITE COMMERCIALE OU D'ADAPTATION A UNE 
UTILISATION PARTICULIERE. Puisque certains Etats et provinces ne permettent pas I'exclusion ou la limitation de la garantie implicite, les limitations ou exclusions susmentionnees 
peuvent ne pas s'appliquer a I'acheteur. 

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX 
OU FORTUITS DECOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MEME SI ELLE A ETE AVISEE DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. Plus particulierement, TRIPP LITE ne 
pourra etre tenue responsable de frais quelconques, tels que perte de benefices ou de recettes, perte de materiel, perte d'utilisation de materiel, perte de logiciel, perte de donnees, 
frais de remplacement, reclamations d'un tiers ou autre. 

La politique de Tripp Lite est de poursuivre I'amelioration de ses produits. Les specifications ci-jointes peuvent etre modifiees sans preavis. 



Police d'aSSUrance Ultime a Vie (valide aux EU et au Canada SEULEMENT) 



Pendant la duree de vie du produit, TRIPP LITE garantit (a son choix) qu'elle reparera ou remplacera (au prorata) I'equipement endommage en raison de phenomenes transitoires 
s'etant produits alors qu'il etait directement branche de facon appropriee sur des produits TRIPP LITE offrant la police d'assurance ULTIME® a vie. Cette police exclut le 
remboursement ou la recuperation des donnees perdues. Les phenomenes transitoires incluent les variations brusques de tension et les surtensions sur les lignes c.a., de donnees 
ou telephoniques que les produits TRIPP LITE ont ete concus pour proteger (conformement aux normes de I'industrie). 

Phenomenes transitoires sur la ligne electrique de courant alternatif : Pour pouvoir presenter une reclamation en dommages, le produit TRIPP LITE doit etre branche dans une prise 
cablee et mise a la terre de facon appropriee. Aucune rallonge electrique ou autre raccordement electrique ne peut etre utilise. L'installation doit etre conforme a tous les codes 
applicables en matiere d'electricite et de securite enonces par le Code canadien de I'electricite. Sauf disposition contraire ci-dessus, la presente garantie ne couvre pas les dommages 
causes a I'equipement electronique branche sur le produit de facon appropriee, dommages resultant d'une cause autre qu'un phenomene transitoire sur la ligne de courant alternatif. Si 
I'utilisateur respecte tous les criteres enonces ci-dessus, TRIPP LITE reparera ou remplacera (a son choix) I'equipement jusqu'a concurrence de la valeur precisee (voir les limites 
connexes a la police d'assurance ULTIME 8 a vie). Aucune couverture n'est prevue pour les dommages entrant par les lignes telephoniques ou de donnees, a moins que ces lignes 
n'aient ete protegees de facon distincte, tel qu'il est decrit ci-dessous. 

Phenomenes transitoires des lignes telephoniques et de donnees : Tripp Lite reparera ou remplacera directement le materiel branche endommage par des phenomenes transitoires 
sur des lignes telephoniques ou transmission de donnees seulement quand toutes ces voies sont protegees par un produit de protection Tripp Lite et que la ligne d'alimentation c.a. 
(secteur) est protegee simultanement par un appareil de protection d'alimentation electrique Tripp Lite (systeme UPS, limiteur de surtension ou filtre de secteur) pourvu d'une police 
d'assurance ultime a vie. 

Le montant du remboursement en dollars se limitera a la valeur du produit de protection de I'alimentation electrique Tripp Lite. La couverture ne s'applique pas lorsque I'environnement 
fourni a I'appareil de protection n'est pas adapte, y compris, mais sans s'y limiter, en raison d'un manque de prise de terre adequate. L'equipement telephonique doit aussi inclure 
un appareil de " protection primaire " fonctionnel et installe de facon appropriee au point de branchement telephonique (ces appareils sont normalement ajoutes au moment de l'installation 
de la ligne telephonique). 

Toutes les garanties susmentionnees sont nulles et non avenues si le produit TRIPP LITE a ete installe de fagon inappropriee ou modifie d'une quelconque maniere ou si I'equipement 
branche sur le produit n'a pas ete utilise dans des conditions d'usage normal ou conformement a toute etiquette ou instruction. Toute reclamation au titre de la garantie doit etre 
presentee par ecrit a Tripp Lite dans les 30 jours suivant la survenance de I'evenement sinon la reclamation sera refusee. La presente garantie n'inclut pas les dommages resultant 
d'un accident ou d'une utilisation inappropriee et elle ne s'applique qu'a I'utilisation domestique (Etats-Unis et Canada) de ces produits. 

Tripp Lite se reserve le droit de determiner si les dommages causes a I'equipement branche sont dus a un mauvais fonctionnement du produit Tripp Lite en demandant que 
I'equipement en cause soit envoye a Tripp Lite pour examen. La presente police s'ajoute, dans la mesure necessaire, a toute couverture du materiel branche fournie par une autre 
source, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie du fabricant ou garantie prolongee. 

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE N'EMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, DE QUALITE COMMERCIALE OU D'ADAPTATION A UNE 
UTILISATION PARTICULIERE. Puisque certains Etats et provinces ne permettent pas I'exclusion ou la limitation de la garantie implicite, les limitations ou exclusions susmentionnees 
peuvent ne pas s'appliquer a I'acheteur. 

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX 
OU FORTUITS DECOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MEME SI ELLE A ETE AVISEE DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. Plus particulierement, TRIPP LITE ne 
pourra etre tenue responsable de frais quelconques, tels que perte de benefices ou de recettes, perte de materiel, perte d'utilisation de materiel, perte de logiciel, perte de donnees, 
frais de remplacement, reclamations d'un tiers ou autre. 

Pour obtenir une reparation sous garantie, vous devez etre I'acheteur ou I'utilisateur initial du produit en question. Vous devez obtenir un numero d'autorisation de renvoi du materiel 
(RMA) aupres de TRIPP LITE. Les produits doivent etre renvoyes a TRIPP LITE, frais de transport prepayes, et doivent etre accompagnes d'une breve description du probleme et 
d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. 
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Specifications 


Ces specifications appartiennent au systeme UPS, au transformateur d'isolation et a un bloc-batteries 


Modele 


SU6000RT3U 


SU10KRT3U 


Entree 

Tension d'entree du systeme UPS 


De 156 V a 276 V en courant monophase 


De 156 V a 276 V en courant monophase 


Tension d'entree du transformateur 


200 / 208 / 220 / 230 / 240 V 


200 / 208 / 220 / 230 / 240 V 


Frequence d'entree 


50 / 60 Hz ± 3 Hz 


50 / 60 Hz ± 3 Hz 


Courant a I'entree 


22,6 A 


40 A 


Courant d'appel 


< 150 A 


< 200 A 


Facteur de puissance (Pleine charge) 


>0.97 


>0.97 


Efficacite (Pleine charge/en ligne) 


>87% 


>88% 


Disjoncteur du systeme UPS 


40 A 


63 A 


Disjoncteur du transformateur 


40 A (2 poles) 


63 A (2 poles) 


Sortie 

VA 


6000 


10000 


Watts (Facteur de puissance : 0.7) 


4200 


7000 


Forme d'onde (en ligne) 


SinusoTdale 


Sinusoi'dale 


Forme d'onde (sur batterie) 


Sinusoi'dale 


Sinusoi'dale 


Tension de sortie (valeur quadratique moyenne) 


1 20 / 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V 


1 20 / 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V 


Frequence de sortie 


50 / 60 Hz (± 0,2 Hz sur la batterie) 


50 / 60 Hz (± 0,2 Hz sur la batterie) 


Regulation de tension 


± 3 % 


± 3 % 


Distorsion harmonique maximale 
(pleine charge lineaire) 


<3% 


< 3 % 


(pleine charge non lineaire) 


< 6 % 


< 6 % 


Capacites de surcharge 


1 02 % (en continu) 
De 102 % a 125 % (1 min) 
De 125 % a 150 % (30 s) 
> 1 50 % (immediate) 


102 % (en continu) 
De 102 % a 125 % (1 min) 
De 125 % a 150 % (30 s) 
> 1 50 % (immediate) 


Capacite en court-circuit 


90 A* 


160 A* 


Disjoncteur du systeme UPS 


40 A 


63 A 


Disjoncteur du transformateur 


30 A (3 poles) 


63 A (3 poles) 


Facteur de crete 


3:1 


3:1 


*La capacite en court-circuit a 10, 2 W et 120 V du SU6000RT3U est superieure a 180 A et celle du SU10KRTU est superieure a 


320 A. 


Exploitation 

Duree de transfert en ligne 

(de la ligne a la batterie, de la batterie a la ligne) 


0 ms 


0 ms 


Bruit audible (pleine charge a 1 m) 


< 50 dBA 


< 55 dBA 


Duree typique de I'alimentation de la batterie (bloc-batterie unique) 
(pleine charge) 10 min 
(mi-charge) 25 min 


6 min 
15 min 


Voyants lumineux 

Inclut un affichage LCD et voyants (l/P (entree), BATTERY, AC / DC, BYPASS DC / AC, 0 / P (sortie)). 




Communications 

Comprend un connecteur RS-232 DB9 femelle, un connecteur DB9 femelle a contact sec et une fente a accessoires. 


Caracteristiques physiques 

(H x P x L) 


13 x 45 x 58 cm 
(5,125 x 17,5 x 22,5 po) 


13 x 45 x 58 cm 
1 3 x 45 x 58 cm 


Poids net (systeme UPS) 


19,1 kg (42 lb) 


24,1 kg (53 lb) 


Poids net (transformateur) 


54,5 kg (120 lb) 


54,5 kg (120 lb) 


Poids net (bloc-batterie) 


77,3 kg (170 lb) 


77,3 kg (170 lb) 
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